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1 Общая часть 

1.1 Цель работы 

Целью работы является выполнение проработки концепции морского бунке-

ровщика  Dw=3000 т. 

1.2 Назначение судна – транспортировка  и бункеровка  нефтепродуктами с 

температурой вспышки выше 60°С  в портах, на рейдах и на устьевых участках 

рек. 

1.3 Исходные данные 

    1.3.1 Проектной документацией в объеме проработки концепции морского 

бункеровщика предусматривается двухвинтовое ВРК, с двойными бортами и вто-

рым дном, с надстройкой в корме, с МО расположенным  в кормовой части, с НПУ 

в носовой части судна, корпус разделен на 8 танков для бункеровки судов дизель-

ными и тяжелым топливом. Работа предполагается только в территориальных во-

дах РФ. 

    1.3.2 Предполагаемый класс РМРС  -  КМ    ⍟  Ice 3 R2  Oil tanker 

(>60°C)(ESP). 

1.3.3 Сезонность плавания - круглый год (в зимний период – в соответствии с 

ледовым классом судна). 

1.3.4 Основные характеристики: 

длина наибольшая, м ……………………………………………..70,0 

длина расчетная, м ………………………………………………..67,0 

ширина, м ………………………………………………………....15,5 

высота борта, м…………………………………………………….7,0 

осадка, ГВЛ м ……………………………………………………..5,0 

экипаж, чел………………………………………………………….8 

грузоподъемность, т……………………………………………..2720 

         дедвейт, т………………………………………………………..  3000 

Материал основного корпуса, надстройки, фундаментов и других ответ-

ственных узлов  - судостроительная сталь в соответствии с требованиями РМРС 
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1.4 Принципиальные направления, принятые при проектировании 

1.4.1 При выполнение проработки учтены следующие основные вопросы, 

связанные с безопасностью мореплавания и обеспечением назначения судна: 

- обеспечение остойчивости судна;  

- обеспечение непотопляемости судна; 

- обеспечение прочности корпуса; 

- обеспечение судна грузоподъёмным устройствам; 

- обеспечение комфортных условий для экипажа; 

- обеспечение экологической безопасности судна. 

1.4.2 При выполнение проработки учитывались требования:  

- Правила классификации и постройки морских судов, том 1, 2, изд.2010г. 

-Правила по оборудованию морских судов, 2010 г. 

-Правила о грузовой марке морских судов, 2010 г. 

-Правила обмера, 2001 г.  

-Наставления по борьбе за живучесть, НБЖС, РД 31.60.14-81. 

-Санитарными правилами для морских судов, изд.1984г.           

-Правилами о защите от статического электричества на морских судах. 

-Требования техники безопасности к морским судам, РД 31.81.01-87 г.           

-Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973г. 

и Протокола 1978 г. (МК МАРПОЛ 73/78). 

-Руководство по предотвращению загрязнения с судов в соответствии с Ме-

ждународной Конвенцией МАРПОЛ73/78, 2008 г. 

-Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974г. с 

Протоколом1988г. (МК СОЛАС 74).  

-Международной конвенции о грузовой марке 1966г. с Протоколом 1988г.                     

(МК ГМ-66/88). 

- Международной конвенции по обмеру судов 1969г. (МК ОС-69). 

- Международной конвенции по освидетельствованию противообрастающих 

систем на судах и выдаче свидетельств 2001г. 
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-Международные правила предупреждения столкновения судов в море 1972г. 

(МППСС-72). 

- Правила пожарной безопасности на морских судах; 

- Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением 

материалов и изделий для судов, часть 1, 2, 3, 4, 5, 2009г. 

 

2 Общесудовая часть 

2.1 Остойчивость и непотопляемость будет удовлетворять требованиям 

Правил   РМРС.  

2.2 Для судов ограниченного района плавания R2 минимальный надводный 

борт по  Правилам о грузовой марке морских судов 625 мм. На судне избыточный 

надводный борт- 2400 мм, что удовлетворяет требованиям Правил. 

2.3 Общее расположение судна.  

Машинное, котельное отделение, помещение ДГ, насосное отделения распо-

ложены в кормовой части судна. Жилые помещения расположены  в надстройке 

первого и второго яруса. 

       Для обеспечения прохода с крыши помещения пульта управления грузовыми 

операциями  (ПУГО) на палубу бака устанавливается переходной мостик. По всей 

длине мостика установлено леерное ограждение. Установлены трапы схода на 

главную палубу, к манифольдам  и на палубу бака. На палубе установлены два 

манифольдам для дизельного  и тяжелого топлива. 

2.5 Вместимость грузовых танков 

Танк   № 1   -  ЛБ  18-29 шп., м
3
……………......................................... 250 

Танк  № 2  -  Пр.Б 18-29 шп., м
3
……………..................................... 250 

Танк   № 3  -  ЛБ  29 - 45 шп., м
3
……………..................................... 370 

Танк   № 4  -  Пр.Б  29 - 45 шп., м
3
……………..................................... 370 

Танк  № 5  -  ЛБ   45 – 61 шп., м
3
……………..................................... 370 

Танк  № 6   - Пр.Б   45 -  61 шп., м
3
……………..................................... 370 

Танк  № 7   - ЛБ  61 - 72 шп., м
3
……………..................................... 370 
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Танк  № 8   - Пр.Б   61 - 72 шп., м
3
……………..................................... 370 

На судне предусматриваются балластные танки в отсеках двойного дна и в 

форпике.  

На судне предусматривается отсек отстойной цистерны системы мойки в р-не 

16-18 шп. 

3 Корпус 

3.1 Конструкция, материал и прочность корпуса соответствуют назначению, 

эксплуатации и удовлетворяют действующим нормам. 

3.2 Конструктивные элементы корпуса, надстройки соответствуют требова-

ниям Правил РМРС. 

3.3 Система набора – смешанная: 

- днище и палуба – продольная; 

- борт – поперечная. 

Шпация – 600 мм. 

В оконечностях  устанавливаются промежуточные шпангоуты. 

    3.4Поперечные переборки установлены на 10, 16, 18, 29, 45, 61, 77,  82,        

90, 107 шп.  

    3.5 Для защиты корпуса от коррозии будет предусмотрена протекторная защита. 

 

4 Судовые устройства 

4.1 Якорное снабжение 

   4.1.1  Судно имеет два якоря Холла 2000 кг каждый  ГОСТ 761-74. 

    4.1.2 Суммарная длина цепей  - не менее 500 м. 

Калибр якорной цепи с распорками должен быть не менее 45 мм – при кате-

гории прочности 1. Цепи хранятся в цепных ящиках. Для стопорения якорных це-

пей используются фрикционные и цепные стопора. 

Для крепления и экстренной отдачи якорных цепей предусмотрены устройства 

УКЦ I с приводом, выведенным на палубу. 
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4.1.3 Для подъема якорей предусматривается брашпиль, якорно-швартовный 

Б6 с электроприводом с параметрами по ГОСТ 5875-77. 

 

4.2 Швартовное и буксирное устройства.  

4.2.1 Для швартовки  судна принимаются четыре швартовных каната длиной 

по 160 м каждый. 

 Канат синтетический полипропиленовый диаметром 36мм ГОСТ 300055-93.   

4.2.2 Швартовные кнехты типа IБ-299  по ГОСТ 11265-73, с диаметром тумб 

299 мм. 

4.2.3 Для хранения швартовных канатов устанавливаются швартовные вьюш-

ки    II-320х420 по ОСТ 5.2109-74 по две в носу и корме.  

В состав швартовного устройства также входят  швартовные клюза  по       

ГОСТ 25056-81, киповые планки по ОСТ5.2183-76 и направляющие киповые  

планки с роульсами.  Клюзы литые крепятся к фальшборту сваркой. 

4.2.4 В качестве швартовных механизмов в носу используются турачки браш-

пиля Б6.  

4.2.5 Кнехты имеют сварную конструкцию, и крепление их к палубе выполня-

ется сваркой. 

4.3 Для несения сигнальных средств на судне   устанавливается  сигнальная 

мачта.  

5 Сигнально-отличительные средства 

Согласно требованиям Правил РМРС судно снабжается следующими сиг-

нальными средствами: 

топовый белого огня – 4шт. (в том числе 2 запасных);  

бортовой красного огня – 2шт. (в том числе 1 запасной); 

  бортовой зелёного огня – 2шт. (в том числе 1 запасной); 

  кормовой белого огня – 2шт. (в том числе 1запасных);  

   круговой    якорный белого огня носовой  -  1шт;  

  круговой    якорный белого огня кормовой  -  1шт; 

  круговой  красного огня – 3шт. 
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 круговой стационарный белого огня (маневроуказания проблесковый- 1шт.); 

подвесной круговой белого огня -2 шт. 

 лампа дневной сигнализации – 1шт. 

Все сигнально-отличительные фонари – электрические. 

Устанавливаются сигнальные фигуры: 

Шар - 3шт; 

Конус -1шт; 

Ромб – 1шт. 

 

6 Спасательные средства 

6.1 На судне предусматриваются коллективные и индивидуальные спасатель-

ные средства. 

6.2 Коллективные спасательные средства 

Одна спасательная свободнопадающая шлюпка JY49FF на 10 человек со спус-

коподъемным устройством FFN-45, размещенная в корме. 

Два спасательных плота (по одному с каждого борта), в соответствии с требо-

ваниями СОЛАСа и РМРС один плот спускаемый 12DKF+, один сбрасываемого 

типа ПСН-10МК. 

Одна дежурная шлюпка с мотором    Фиорд-420 RBS вместимостью  6 чел. со 

спускоподъемным  устройством БВКС.05.063.000.00-ДП/НЭ. 

6.3 Индивидуальные спасательные средства 

Спасательный жилет (по одному жилету в жилых помещениях членов экипажа, 

два жилета в рулевой рубке, два жилета в МО) – всего 9 шт. 

Спасательный круг (пять обычных, пять с самозажигающимся буйком, из кото-

рых два с автоматически действующей дымовой шашкой, и два со спасательным 

линем – по одному с каждого борта)- всего 10 шт. 

Термогидрокостюм (по одному на каждого члена экипажа, один запасной)- все-

го 9 шт. 
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7 Дельные вещи 

7.1 Дельные вещи – двери, иллюминаторы, горловины, сходные люки и трапы 

устанавливаемые на  судне соответствуют действующим стандартам и Правилам 

РМРС. 

7.2 Для доступа в грузовые танки устанавливаются сходные люки со смотровы-

ми лючками по два штуки в каждый танк. 

7.3 Для доступа в межбортовые отсеки, днищевые балластные танки, масляные 

танки, цистерны системы мойки устанавливаются горловины 600х400.  

7.4 Для доступа в жилые и служебные помещения устанавливаются наклонные 

трапы. Ширина наклонных  трапов в помещениях 600 мм, наружных трапов 600 мм, 

кроме трапа к манифольду, который имеет ширину 600 мм, угол наклона трапов в 

МО 55°, остальных трапов 50° 

Для доступа в межбортовые отсеки, грузовые танки, масляные танки цистерны 

системы мойки  устанавливаются вертикальные трапы шириной 400 мм. 

 

8 Общесудовые системы. 

8.1. В составе судовых систем предусматриваются: 

- система водопожарная; 

- система пенотушения; 

- система углекислотного пожаротушения (CO2); 

- система аэрозольного пожаротушения; 

- система балластно-осушительная; 

- система сбора и перекачки нефтесодержащих вод; 

- система сточная; 

- система воздушных, измерительных и наливных труб; 

- система водоснабжения; 

- система сжатого воздуха; 

- система парового отопления; 

-система питательной воды. 
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8.2 . Система водопожарная. 

Система водопожарная обслуживается двумя пожарными электронасо-

сами НЦВ 63/80А, каждый производительностью 63м
3
/ч. Два пожарных насоса 

размещаются в машинном отделении. Прием забортной воды двумя пожарны-

ми насосами производиться от кингстонной магистрали. Система водопожарная 

выполняется по линейной схеме. 

Кроме того, от системы водотушения вода подается: 

- на обмыв якорей и якорных цепей; 

- на промывку цистерны сточных вод. 

Пожарные краны располагаются из расчета подачи не менее 2-х струй 

воды к любому возможному очагу возгорания. Диаметр пожарных кранов и ру-

кавов, расположенных в районе жилых и служебных помещений, в МО и на от-

крытых палубах – 65 мм. 

Предусматривается возможность приема воды с берега или другого суд-

на через патрубок соединения международного образца. 

8.3. Система пенотушения. 

Система пенотушения оборудуется цистерной запаса пенообразователя 

и трубопроводами для подачи воды с пенообразователем к пеногенераторами. 

8.4. Система углекислотного пожаротушения (СО2). 

Система углекислотного пожаротушения (СО2) предназначается для ту-

шения возгорания в глушителях-искрогасителях газовыпускных систем дизе-

лей. 

8.5 Система аэрозольного пожаротушения. 

Система аэрозольного пожаротушения типа «Каскад» предназначается 

для тушения возгорания в помещениях ДГ, АДГ, машинном, котельном и на-

сосном отделениях. 

8.6 Система балластно-осушительная. 

Предназначается для операций с жидким балластом и осушения сухих 

отсеков. 
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В системе предусматривается два самовсасывающих электронасоса 

НЦВС63/20М  производительностью по 63 м
3
/ч каждый. 

Аварийное осушение МО  предусматривается от стационарного водяно-

го эжектора установленного в МО. Подача рабочей воды к эжектору от пожар-

ной магистрали. 

8.7 Система сбора и перекачки нефтесодержащих вод (НВ). 

Осушение помещения ДГ, машинного, котельного и насосного отделе-

ний, и выдача нефтесодержащих вод (НВ) на судно-сборщик производится са-

мовсасывающим насосом НВ ЦВС 10/40 с подачей 10 м
3
/ч. 

Сбор НВ из помещения ДГ, машинного, котельного и насосного отделе-

ний осуществляется  в цистерну НВ V=2 м
3
, которая размещается в насосном 

отделении. Патрубки для сдачи НВ выводятся на оба борта и оборудуются 

фланцами международного образца с заглушками. Цистерна НВ оборудуется 

приёмной и воздушной трубами, трубой наполнения, сигнализацией 80% за-

полнения цистерны. 

8.8 Система сточная. 

Сбор сточных и хозяйственно-бытовых вод из жилых помещений и кам-

буза осуществляется в цистерну сточных вод (СВ), вместимостью 15м
3
. 

Вода на промывку и взбучивания цистерны СВ подводиться от системы 

водопожарной. 

Цистерна СВ располагается в насосном отделении, на правом борту. 

Для осушения  цистерны СВ устанавливаться насос  ФГС 12.5/20 c по-

дачей 12.5 м
3
/ч. Патрубки выдачи СВ выводятся на оба борта и  оборудуются 

фланцами международного образца.  

Цистерны СВ оборудуется: приемными и воздушной трубами, трубо-

проводами для обмыва стенок и взбучивания, сигнализацией 80% заполнения 

цистерны и приёмным патрубком. 

8.9 Система воздушных, измерительных и наливных труб. 

Воздушные трубы цистерн, заполняемых нефтепродуктами (цистерны 

запаса топлива и масла, нефтесодержащих вод, расходного топлива) выводить-
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ся на палубу и оборудуются головками с поплавковым клапаном и пламяпре-

рывающими сетками.  

Воздушная труба из цистерны СВ оборудуется специальной головкой с 

фильтром поглотителям. 

Кингстонные ящики и ледовый ящик оборудуются воздушными трубами 

с запорными клапанами и воздушными головками с поплавковыми клапанами. 

Воздушная труба цистерны пресной  воды оборудуется воздушной головкой с 

поплавковым клапаном  и предохранительной сеткой. 

Балластные танки оборудуется воздушными трубами с воздушными го-

ловками с поплавковыми клапанами. 

Цистерны расходного топлива, запаса масла и питьевой воды  оборуду-

ются измерительными колонками. Все сухие отсеки, балластные танки и грузо-

вые танки оборудуются измерительными трубами, выходящими на палубу. 

Цистерны запаса топлива, масла и цистерна питьевой воды оборудуются 

наливными трубами с фланцами международного образца. 

8.10 Система водоснабжения. 

Система водоснабжения предназначена для обеспечения питьевой и за-

бортной водой всех потребителей. 

В машинном отделении размещается цистерна запаса питьевой воды  

вместимостью V=12 м
3
.  

Горячая и холодная пресная вода подводиться ко всем умывальникам, 

душам, а также на камбуз; забортная вода подводиться ко всем унитазам для 

промывки. 

           Система обслуживается насосной станцией Grunfos с баком 60 л, подачей 

5 м
3
/ч. Подогрев воды осуществляется  электрическим водонагревателем Ariston 

Elite 100 накопительного типа объемом 100 л, мощностью 1.5 кВт. 

8.11. Система сжатого воздуха. 

Судно оборудуется системой сжатого воздуха. 
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Система обеспечивает подачу воздуха компрессором КВД- М с водяным 

охлаждением производительностью 10 м
3
/ч на продувку кингстонных ящиков, а 

также на продувку паровой и грузовой системы.  

Для хранения сжатого воздуха устанавливаются баллоны сжатого возду-

ха. Систему обслуживает компрессор сжатого воздуха с водяным охлаждением. 

8.12 Система питательной воды. 

Система предназначена для подготовки и подачи питательной воды в 

паровой котел. Система обслуживается двумя насосами питательной воды. На 

судне в составе системы предусматривается цистерна запаса котловой воды, 

теплый ящик и цистерна контрольная наблюдательная, предназначенная для 

контроля за чистотой конденсата. 

8.13 Система отопления. 

Отопление жилых и служебных помещений предусматривается электро-

грелками N=600 кВт каждая. 

 

9 Специальные системы. 

9.1 Судно оборудуется специальными системами. 

- система грузовая; 

- система газоотводная; 

- система подогрева груза; 

- система мойки грузовых танков; 

- система зачистная. 

9.2 Система грузовая. 

Судно оборудуется грузовой системой и грузовыми танками: 

- два грузовых насоса тяжелого топлива- винтовой электронасосный аг-

регат  W6 с подачей 140 м
3
/ч; 

- грузовой насос дизельного топлива – винтовой электронасосный агре-

гат  УОДН-290-150-125 с подачей 180 м
3
/ч; 

- зачистной насос – электронасосный поршневой агрегат с подачей 25 

м
3
/ч. 
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На главной палубе размещаются два манифольда, система обеспечивает 

возможность загрузки  и выгрузки грузовых танков из каждого танка отдельно. 

Перед насосами устанавливаются фильтры. 

9.3 Система газоотводная 

Все грузовые танки оборудуются газоотводными трубопроводами с ды-

хательными клапанами. Конец газоотводной трубы отстоит от палубы грузовых 

танком на высоте 2 м. 

9.4 Система подогрева груза. 

Система состоит из змеевиков и паровых трубопроводов с необходимой 

запорной арматурой. Змеевики размещаются в грузовых танках. Проходящий 

по змеевикам пар обеспечивает подогрев груза в танках до температуры, при 

которой тяжелое топливо имеет вязкость, соответствующей нормальной работе 

грузовых насосов. Работу системы обеспечивает судовой паровой котел. 

9.5 Система мойки грузовых танков. 

Судно оборудуется закрытой системой мойки грузовых танков. Система 

состоит из моечных машинок, трубопроводов, двух отстойных танков и двух 

паровых подогревателей воды. Система обслуживается насосом моечной воды. 

Вода на мойку танков принимается от кингстонного ящика. После мойки всех 

танков использованная вода сдается на судно-сборщик. 

9.6 Система зачистная. 

Судно оборудуется зачистной системой, которая обеспечивает зачистку 

всех грузовых и отстойных танков от остатков груза. Зачистная система также 

обеспечивает осушение напорного и всасывающего трубопроводов грузовой 

системы и осушение насосного отделения в отстойные цистерны. 

 

10. Энергетическая установка 

10.1 Главные двигатели  

В качестве главных двигателей для привода рулевых колонок  устанав-

ливаются 2 судовых дизель-редукторных агрегата мощностью по 920 кВт каж-

дый фирмы SIA “Rigas Dizelis DG”. 
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Номинальная мощность, кВт 920 

Масса, кг 6200 

Габаритные размеры, LхBхH, м 3,31х1,38х2,02 

Количество цилиндров V8 

Марка PM920MtZ 

Частота вращения, об/мин 1600 

Передаточное отношение редуктора 4,06/5,04 

Два главных двигателя устанавливаются в машинном отделении. 

10.2 Дизель- генераторы 

В качестве источников электроэнергии устанавливаются четыре дизель- 

генератора: два вспомогательных дизель- генератора мощностью 160 кВт каж-

дый. Один стояночный дизель-генератор мощностью около 102 кВт.  И один 

аварийный дизель-генератор мощностью 70 кВт. 

В качестве дизель- генераторов устанавливаются дизельные электро-

станции фирмы SIA “Rigas Dizelis DG”. 

- Два дизель- генератора EM160DS мощностью по 160 кВт - вспомога-

тельный; 

- Один дизель-генератор EM102DS мощностью 102 кВт - стояночный; 

- Один дизель-генератор E70DS-М мощностью 70 кВт - аварийный . 

     ДГ(160 кВт) ДГ(102 кВт) ДГ(70 кВт) 

Номинальная мощность, кВт    160 102 70 

Масса, кг  3500 1470 1120 

Габаритные размеры, LхBхH 2,37х1,35х1,48 2,19х0,95х1,28 1,99х0,94х1,28 

Марка генератора (справоч-

ный.) 
Stamford Stamford Stamford 

Марка двигателя DEUTZ 

1015M 

DEUTZ 

1013M 

DEUTZ 1013 

Расход дизельного топлива, 

л/ч 
    46,0       27,6       19,7 
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Три дизель- генератора размещаются в помещении ДГ, аварийный - в по-

мещении АДГ на главной палубе в р-не 89-99 шп. 

10.3 Судовой паровой котел 

Для обеспечения паром системы отопления и системы подогрева грузо-

вых танков устанавливается паровой котел фирмы «Юнитех Марин» марки 

МЕ-01, который обеспечивает необходимое количество пара для системы по-

догрева груза и отопления. 

Модель МЕ-01 

Габаритные размеры, высота х диаметр, м 3,02х1,475 

Масса, кг 4800 

Паропроизводительность, кг/ч 2500 

Расход топлива, кг/ч     198,7 

 Паровой котел  устанавливается в котельном отделении. 

 

11 Системы энергетической установки 

11.1 Система топливная. 

На судне оборудуются две цистерны запаса топлива. Две цистерны запа-

са дизельного топлива размещаются в машинном отделении у носовой пере-

борки, вместимостью по V=25 м
3
 каждая. 

На судне оборудуются пять цистерн расходного топлива:  

- две цистерны для ГД вместимостью по V=0,4м
3
 ; 

- одна цистерна вместимостью  V=2 м
3
  для котла; 

- одна цистерна вместимостью V=1,5 м
3
  для вспомогательных ДГ; 

- одна цистерна вместимостью V=0,5 м
3
  для аварийного ДГ. 

Цистерны расходные для ГД располагаются в МО, цистерна расходная 

для парового котла - в котельном отделении, цистерна расходная для вспомога-

тельных ДГ располагается в помещении ДГ, цистерна расходная для аварийно-

го ДГ - в помещении АДГ. 

Для заполнения цистерн расходного топлива из цистерн запаса топлива 

устанавливаются: электронасос марки  НМШФ5-25-4,0/4Б-13 с подачей 4,0 м
3
/ч 
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и электронасос марки НМШФ2-40-1,6/4Б-13 с подачей 1,6 м
3
/ч. Для отчистки 

топлива устанавливается сепаратор Alfa Laval                 МАВ 103В-24 произво-

дительностью 1000л/ч. 

11.2 Система масляная. 

Запас масла храниться в цистерне запаса масла, расположенной в поме-

щении ДГ вместимостью 3м
3
.Для подачи масла устанавливается ручной насос 

НР1,25/30 поршневой двойного действия подачей 1,25 л за один ход. 

11.3 Система охлаждения. 

Система охлаждения главных дизелей, вспомогательных  дизель-

генераторов и стояночного дизель-генератора, жидкостная двухконтурная с ох-

лаждением забортной водой. Система охлаждения аварийного дизель-

генератора жидкостно-радиаторная. 

11.4. Система  газовыпускная. 

Все дизели и паровой котел оборудованы отдельными газовыпускными 

трубопроводами. Все газовыпускные трубопроводы дизелей оборудуются глу-

шителями –искрогасителями и  компенсаторами. Дымоход судового парового 

котла оборудуется компенсаторами и искрогасителем. 

Газовыпускные трубопроводы, глушители искрогасители изолируется. 

 

12. Электрооборудование 

 12.1 Параметры электрической установки 

 12.1.1 Основным родом тока судовой электростанции принимается пере-

менный трехфазный ток напряжением 380В, частотой 50Гц. 

 12.1.2 Распределение электроэнергии к потребителям предусматривается 

при следующих величинах напряжения: 

 - 380В переменного трехфазного тока для силовых потребителей, нагре-

вательных, камбузных и отопительных приборов; 

 - 220В переменного тока для сетей основного освещения, штепсельных 

розеток для питания переносных потребителей, внутренней связи, средств ра-

диосвязи и навигации; 
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 - 24В постоянного тока для питания сетей контроля и сигнализации, сетей 

аварийных потребителей, сигнально-отличительных фонарей; 

 - 12В переменного тока для питания сети переносного (ремонтного) ос-

вещения. 

 12.2 Источники электроэнергии 

 12.2.1 В качестве основного источника электроэнергии предусматривает-

ся установка двух дизель-генераторов с генераторами трехфазного переменного 

тока номинальной мощностью по 160 кВт напряжением 380В, 50Гц. Мощность 

генераторов уточняется на последующих стадиях проектирования. 

 В качестве вспомогательного источника электроэнергии (для обеспечения 

судовых потребителей в стояночном режиме) предусматривается установка ди-

зель-генератора с генератором трехфазного переменного тока номинальной 

мощностью 102 кВт напряжением 380В, 50Гц. Мощность генератора уточняет-

ся на последующих стадиях проектирования. 

12.2.2 В качестве аварийного источника электроэнергии предусматрива-

ется установка аварийного дизель-генератора трехфазного переменного тока на 

напряжение 380В, мощностью ориентировочно 70кВт. Мощность генератора 

уточняется на последующих стадиях проектирования 

12.2.3 В качестве кратковременного (переходного) источника электро-

энергии для питания потребителей на напряжение 24В постоянного тока преду-

сматривается установка аккумуляторных батарей (серия «Зонненшайн А500»). 

Тип и емкость аккумуляторных батарей уточняются на последующих стадиях 

проектирования с учетом необходимого времени питания аварийных потреби-

телей в соответствии с требованиями РМРС. 

 12.2.4 Для получения напряжения 220В, 50Гц переменного тока преду-

сматривается установка двух понижающих трансформаторов 400/230В. Тип и 

мощность трансформаторов уточняются на последующих стадиях проектиро-

вания. 

 12.2.5 Для получения напряжения 24В постоянного тока и зарядки акку-

муляторных батарей (серия «Зонненшайн А500»), используемых в качестве 
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кратковременного аварийного источника питания, предусматривается установ-

ка выпрямительного зарядно-силового агрегата ВАСЗТ2480/30. Тип агрегата 

уточняется на последующих стадиях проектирования. 

 12.2.6 Для резервного питания средств радиосвязи предусматривается ис-

пользование комплекта аккумуляторных батарей (серия «Зонненшайн А500»). 

Тип и емкость аккумуляторных батарей уточняются на последующих стадиях 

проектирования с учетом необходимого времени питания средств радиосвязи в 

соответствии с требованиями РМРС. 

 Для зарядки резервных аккумуляторных батарей средств радиосвязи пре-

дусматривается установка выпрямительного зарядного агрегата ВАЗМ2440. 

Тип агрегата уточняется на последующих стадиях проектирования. 

 12.2.7 Предусматривается установка щита для приема электроэнергии от 

берегового источника электроснабжения (ЩПБ). 

 12.3 Распределение электроэнергии 

 12.3.1 Распределение электроэнергии выполняется по фидерной системе. 

Для распределения электроэнергии 380В, 50Гц от основного источника элек-

троснабжения и 220В, 50Гц от понижающих трансформаторов, используется 

главный распределительный щит (ГРЩ), разрабатываемый на последующих 

стадиях проектирования. ГРЩ комплектуется всей необходимой коммутацион-

ной, защитной, контрольно-измерительной и светосигнальной аппаратурой. 

Распределение электроэнергии напряжением 24В осуществляется через 

зарядно-распределительный щит (ЗРЩ), разрабатываемый на последующих 

стадиях проектирования. ЗРЩ комплектуется всей необходимой коммутацион-

ной, защитной и контрольно-измерительной аппаратурой. При работе судовой 

электростанции, напряжение 24В постоянного тока подается на шины ЗРЩ от 

силового канала выпрямительного агрегата.  

12.3.2 Для приема электроэнергии от аварийного дизель-генератора и 

распределения её к потребителям, работа которых, согласно требованиям 

РМРС, необходима в аварийном режиме в составе проекта разрабатывается 

аварийный распределительный щит. 
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Аварийный распределительный щит укомплектован контрольно-

измерительной, коммутационной, сигнальной  и защитной аппаратурой отече-

ственного производства. 

Шины аварийного распределительного щита электрически через контак-

тор  связаны с шинами ГРЩ и при работе основной электростанции находятся 

под напряжением. 

12.4 Канализация тока и кабель 

 12.4.1 Канализация тока выполняется кабелем, имеющим одобрение 

РМРС. Типы кабеля, жильность и длина уточняются на последующих стадиях 

проектирования. 

 12.5 Защитные заземления 

 12.5.1 Металлические корпуса электрического оборудования, работающе-

го при напряжении, превышающем безопасное, электрически соединяются с 

корпусом судна. Заземление осуществляется при помощи надежного контакт-

ного соединения электрического оборудования с корпусом судна заземляющим 

проводником. 

 12.6 Электрические приводы судовых механизмов и устройств 

 12.6.1 Электрические схемы приводов судовых механизмов и устройств 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями РМРС. Разработка 

электрических схем производится на последующих стадиях проектирования. 

 12.7 Освещение основное 

 12.7.1 Сеть основного освещения получает питание 220В, 50Гц перемен-

ного тока от основного источника электроэнергии через ГРЩ и групповые рас-

пределительные щиты освещения. Для освещения жилых и служебных поме-

щений используются светильники с лампами накаливания и с люминесцентны-

ми лампами. Наружное освещение выполняется светильниками с лампами на-

каливания и прожекторами. 

 Тип и количество групповых щитов освещения, прожекторов, светильни-

ков внутреннего и наружного освещения уточняется на последующих стадиях 

проектирования. 
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 12.8 Освещение аварийное 

12.8.1 Сеть аварийного освещения выполняется на напряжение 220В пе-

ременного тока с питанием от АРЩ. Тип светильников используется тот же, 

что и в схеме основного освещения. 

12.8.2 Светильники аварийного освещения устанавливаются в местах рег-

ламентированных Правилами РМРС. 

12.9 Малое аварийное освещение. 

12.9.1 Сеть малого аварийного освещения выполняется на напряжение 

24В с питанием от аварийных аккумуляторных батарей через зарядно-

распределительный щит и рассчитана на работу в течение 30 минут. 

12.9.2 В качестве светильников малого аварийного освещения использу-

ются светильники с лампами накаливания отечественного производства. 

 12.10 Отопление 

 12.9.1 Для отопления жилых и служебных помещений судна предусмат-

ривается электрогрелки. 

 Сеть электроотопления получает питание от ГРЩ через групповые щиты 

электроотопления. 

 Тип и количество групповых щитов электроотопления и электрогрелок 

уточняется на последующих стадиях проектирования. 

 12.11 Внутренняя связь 

 12.11.1 В качестве одного из средств связи для передачи команд с ходо-

вого мостика в машинное помещение предусматривается машинный электриче-

ский телеграф. Тип машинного телеграфа определяется на последующих стади-

ях проектирования. 

 12.11.2 Предусматривается парная телефонная связь между рулевой руб-

кой и постами управления главными механизмами. Тип аппаратуры телефон-

ной связи определяется на последующих стадиях проектирования. 

 12.11.3 Предусматривается отдельная система связи рулевой рубки с ос-

новными служебными помещениями и постами. Для этих целей предусматри-
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вается двусторонняя громкоговорящая установка, совмещенная с командно-

трансляционным устройством SNP-100/200. 

 12.12 Сигнализация судовая 

 12.12.1 В соответствии с требованием Правил РМРС, на судне преду-

сматривается сигнализация обнаружения пожара. Станция пожарной сигнали-

зации типа ПСМ-А получает питание от двух источников электроэнергии (ГРЩ 

и ЗРЩ). 

 Тип оборудования пожарной сигнализации уточняется на последующих 

стадиях проектирования. 

 12.12.2 Для подачи сигналов тревоги предусматривается электрическая 

авральная сигнализация. Сеть авральной сигнализации получает питание от 

ЗРЩ. 

 Тип оборудования авральной сигнализации определяется на последую-

щих стадиях проектирования. 

 12.12.3 Для контроля за работой судовых механизмов предусматривается 

система аварийно-предупредительной сигнализации (АПС), выполненная с ис-

пользованием приборов сигнализации типа СС-24-18М. Система АПС получает 

питание от ЗРЩ. 

 12.13 Система подогрева груза 

 12.13.1 В соответствии с требованиями Правил РМРС, на судне преду-

сматривается система измерения и контроля температуры в грузовых танках 

типа TSS/ALARM-T, обеспечивающая контроль температуры в танках, а также 

световую и звуковую сигнализацию о превышении максимально допустимой 

температуры груза. 

 12.14 Контроль уровня в грузовых танках и предотвращение           

перелива 

 12.14.1 В соответствии с требованиями Правил РМРС, на судне преду-

сматривается система сигнализации аварийной защиты от перелива типа 

TSS/ALARM, обеспечивающая световую и звуковую сигнализацию при дости-

жении верхнего и предельного уровней в танках. 
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 12.15 Контроль состава атмосферы в насосном отделении 

 12.15.1 В соответствии с требованиями Правил РМРС, на судне преду-

сматривается система контроля довзрывоопасных смесей газов типа СТМ-10-

003, обеспечивающая непрерывную световую и звуковую сигнализацию при 

достижении концентрации паров углеводородов предельного уровня. 

 12.16 Фонари сигнально-отличительные 

 12.16.1 Количество и тип сигнально-отличительных фонарей определяет-

ся в соответствии с требованиями Правил РМРС. Сигнально-отличительные 

фонари получают питание напряжением 24В через коммутатор сигнально-

отличительных фонарей типа КФ-24-12 от выпрямительного зарядно-силового 

агрегата при работающей судовой электростанции или от аварийных аккумуля-

торных батарей в аварийном режиме. 

 12.17 Молниезащитное устройство 

 12.17.1 В соответствии с требованиями Правил РМРС, судно должно 

быть оборудовано молниезащитным устройством, защищаемая зона которого 

должна перекрывать все зоны, требующие молниезащиты. 

 Молниезащитное устройство разрабатывается на последующих стадиях 

проектирования в соответствии с ОСТ5.Р.6176-87 «Судовые грозозащитные 

устройства. Правила и нормы проектирования». 

 

13 Радио и навигационное оборудование 

Район плавания судна - морские районы А1 и А2. 

13.1 Радиооборудование 

13.1.1 В соответствии с требованиями п.п.2.2.1 и 2.6.3. ч.IV «Радиообору-

дование» «Правил по оборудованию морских судов» РМРС на судне преду-

сматриваются: 

- УКВ-радиоустановка с кодирующим устройством ЦИВ, приемником для 

ведения наблюдения за ЦИВ и радиотелефонной станцией типа STR-6000A 

           - 2 комплекта; 
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 - ПВ-радиоустановка с кодирующим устройством ЦИВ, приемником для 

ведения наблюдения за ЦИВ и радиотелефонной станцией типа FS-

1570/2570/5070         - 1 комплект; 

 - судовая земная станция ИНМАРСАТ с приемником РГВ типа FELCOM 

15           - 1 комплект; 

 - приемник службы НАВТЕКС типа SNX-300   - 1 комплект; 

 - спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ типа SEP-500 - 2 шт. ; 

 - радиолокационный ответчик судовой типа SAR-9   - 2 шт. ; 

 - командное трансляционное устройство типа SNP-100/200 - 1 комплект; 

 - УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи типа IC-

GM1500R          - 3 комплекта. 

 13.2 Навигационное оборудование 

 13.2.1 В соответствии с требованиями п.2.2.1 ч. V «Навигационное обору-

дование» « Правил по оборудованию морских судов» РМРС на судне преду-

сматриваются: 

 - компас магнитный основной типа REFLECTA 1   - 1 шт.; 

 - компас магнитный запасной типа REFLECTA 1   - 1 шт.; 

 - приемоиндикатор системы/систем радионавигации  типа АКВА-БОРТ-

12                - 1 комплект; 

 - радиолокационная станция со средством автосопровождения (САС) типа 

NAVI-RADAR 4000 MED (cat. 1)         - 1 комплект; 

 - компас гироскопический типа ANSCHUTZ GYRO COMPASS 

STANDART 22           

 - 1 комплект; 

 - эхолот типа SES-2000                 - 1 комплект; 

 - лаг типа ДГЛ-1         - 1 комплект; 

         - аппаратура универсальной автоматической идентификационной системы 

(АИС) типа SI-30R     

    


