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1 Общая часть 

1.1 Основание для разработки 

Основанием для разработки техно-рабочего проекта наплавного моста яв-

ляется договор Р5966 и техническое задание, утвержденное генеральным дирек-

тором ЗАО “Завод Гидромеханизации” С.Н.Кочуевой (приложение А). 

1.2 Исходные данные 

1.2.1 Исходные данные для разработки техно-рабочего проекта наплавного 

моста приняты из технического задания, утвержденного генеральным директором 

ЗАО “Завод Гидромеханизации” С.Н.Кочуевой. 

1.2.2 Техно-рабочий проект выполняется на основании требований «Пра-

вил классификации и постройки судов внутреннего плавания. ПСВП», РРР, изд. 

2008г., «Классификации и постройки наплавных мостов. Временного руково-

дства. Р.011-2004», РРР, изд.2005г. 

1.3 Общие сведения  

1.3.1 Назначение 

 Наплавной мост для двухстороннего движения в одну полосу легкового 

автотранспорта, одностороннего регулируемого движения грузовых и грузопас-

сажирских автотранспортных средств, допускаемой массой 32 т и двухсторонне-

го движения пешеходов. 

1.3.2 Архитектурно-конструктивный тип 

 Секционно-разборное сооружение понтонного типа, состоящее из от-

дельных звеньев и соединенных шарнирными замками. Звено состоит из отдель-

ных плавучих понтонов, объединенных между собой верхним пролетным строе-

нием при помощи болтового соединения. 

1.3.3 Класс Регистра и район эксплуатации 

Класс Регистра –    Л (наплавной мост). 

Район эксплуатации – в соответствии с классом. 

Эксплуатация моста предусмотрена при температуре воздуха от -10�С до  
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40�С. 

В ледовых условиях эксплуатация моста не предусматривается. 

        1.4 Обоснование проектных характеристик и конструктивных решений 

Требования, выставленные Заказчиком при проектировании наплавного 

моста:  

- должен обеспечивать пропуск большой воды при резком повышении 

уровня реки, а также шуги и мелкого битого льда в период ледостава; 

- габариты отдельных звеньев должны позволять их перемещение кате-

рами с малой осадкой; 

- габариты металлоконструкций звеньев должны позволять перевозку ав-

тотранспортом; 

- длина звена моста должна быть в пределах транспортного габарита, т.е 

не более 15,5м;  

- габаритные размеры понтона должны быть не более – 13,0х2,4х1,1м; 

- размеры частей пролетного строения звена должны быть в пределах 

транспортного габарита, т.е 15,5х2,5 с последующей сборкой на месте; 

- звенья должны быть шарнирно закреплены между собой; 

- предусмотреть легкоразборное крепление понтонов к пролетному строе-

нию; 

- концевые (крайние к берегам) звенья должны обеспечивать минималь-

ную просадку при съезде большегрузных автомобилей; 

Для обеспечения требований Заказчика схема наплавного моста принята 

на отдельных плавучих опорах, объединенных между собой верхним пролетным 

строением. Мост состоит из 23 звеньев, из которых 21 звено – речное, 2 - конце-

вых. Каждое звено состоит из 3 понтонов, объединенных верхним пролетным 

строением. Габаритные размеры понтона – 13,0х2,4х1,1м. 

1.5  Правила и нормы 

Наплавной мост строится в соответствие со следующими Правилами и 

нормами: 
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     - Правила Российского Речного Регистра, том 1,2 и 3, изд.2008 г.; 

- Классификация и постройка наплавных мостов. Временное руководство. 

Р.011-2004, РРР, изд.2005г.; 

- Технический регламент о безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12 августа 2010г. №623; 

- Требования к конструкции судов внутреннего водного транспорта и су-

довому оборудованию, изд. 2003 г.; 

- Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных пере-

прав и наплавных мостов. ВСН 50-87. 

При проектировании моста учтены все изменения и дополнения к дейст-

вующим Правилам и нормативным документам, вступившим в действие к началу 

проектирования. 

Наплавной мост строится также в соответствии с действующими стандар-

тами и техническими условиями на поставку оборудования и материалов. 

1.6  Выполнение требований технического задания 

В проекте все требования технического задания выполнены в полном объеме. 

1.7  Объем разработанной документации 

Документация разработана в объеме техно-рабочего проекта в соответст-

вии с укрупненным перечнем работ, являющимся приложением к договору 

Р5966. 

 

    2 Общесудовая часть 

2.1 Технические характеристики моста 

Длина, м………………………………………………….. 

Ширина, м………………………………………............... 

Ширина пролетного строения, м……………………….. 

Ширина проезжей части, м……………………………… 

Ширина пешеходной дорожки, м………………………. 

350,0 

  13,0 

  6,5 

   4,5 

2х0,75 
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Высота борта, м………………………………………….. 

Осадка в грузу, м…………………………………………. 

Осадка порожнем, м……………………………………… 

Водоизмещение при осадке Т=0,5м, т…………………… 

Водоизмещение при осадке Т=0,34м, т……………..…… 

    1,1 

    0,5 

    0,34 

703,86 

671,86 

2.2 Главные размерения и основные характеристики звеньев 

2.2.1 Главные размерения и основные характеристики речного звена 

Длина габаритная Lгб, м…..…………………….………… 15,46 

Длина расчетная L, м…..…………………….………..…... 13,18 

Ширина В, м ………………………………………..…….. 13,0 

Высота борта Н, м……………………………………….…   1,1 

Водоизмещение при осадке Т=0,5м, 

т…………………… 

43,5 

Водоизмещение при осадке Т=0,34м, 

т………………….. 

29,26 

2.2.2 Главные размерения и основные характеристики концевого звена 

Длина габаритная Lгб, м…..…………………….…………. 12,23 

Длина расчетная L, м…..…………………….………..…... 10,18 

Ширина В, м ………………………………………..…….. 13,0 

Высота борта Н, м…………………………………………   1,1 

Водоизмещение при осадке Т=0,65м, 

т................................. 

56,6 

Водоизмещение при осадке Т=0,33м, 

т……………..…...... 

28,72 

2.3 Главные размерения и основные характеристики понтона 

Длина расчетная L, м…..…………………….………..…... 13,0 

Ширина В, м ………………………………………..……..   2,38 

Высота борта Н, м………………………………………….   1,1 

Водоизмещение при осадке Т=0,5м, т............................... 14,5 

Водоизмещение при осадке Т=0,34м, т…………..…....... 

т…………….т................................................... 

  9,9 

2.4  Остойчивость и непотопляемость 

2.4.1 Остойчивость удовлетворяет требованиям “Классификация и построй-

ка наплавных мостов. Временное руководство. Р.011-2004”, изд.2005г. 
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Расчет остойчивости представлен в документе RDB 66.25-901-004.  

2.4.2 Аварийная остойчивость удовлетворяет требованиям “Классификация 

и постройка наплавных мостов. Временное руководство. Р.011-2004”, изд.2005г. и 

“Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания”, том 2, часть I 

“Корпус”, изд. 2008г. 

Расчет аварийной посадки и остойчивости представлен в документе           

RDB 66.25-901-006.  

    2.5 Общее расположение  

Общее расположение представлено на чертеже  RDB 66.25-903-001.  

Наплавной мост состоит из 23 звеньев: 

- речное – 21шт.; 

- концевое – 2шт. 

Звенья соединяются между собой при помощи специальных шарнирных 

замков 

Каждое звено состоит из 3 понтонов, объединенных верхним пролетным 

строением.  

Каждый понтон разделяется поперечными непроницаемыми переборка-

ми на три отсека:  

- форпик; 

- ахтерпик; 

- сухой отсек. 

Пролетное строение разделяется колесоотбоем на проезжую часть и две 

пешеходные дорожки.  

По длине моста установлены колесоотбой, леерное ограждение, мачты 

освещения, швартовно-буксирное устройство, спасательные круги. 

По низовой части относительно течения воды установлены на стойках 

сигнально-отличительные огни.  

По концам моста установлены светофоры, а также аппарели с приводом 

подъема/опускания. 
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Для раскрепления моста в месте эксплуатации предусмотрены якорные 

оттяжки к береговым “мертвым” якорям. 

 

    3 Корпус 

3.1 Конструкция, материал и прочность моста соответствует назначению, 

условиям эксплуатации и удовлетворяют действующим нормам. 

3.2 Звено состоит из 3 понтонов, установленных на определенном рас-

стоянии друг от друга и объединенных верхним пролетным строением.  

Корпус понтона цельносварной, прямобортный, двумя поперечными пере-

борками разделен на водонепроницаемые отсеки. 

3.3 Материал элементов корпуса – судостроительная углеродистая сталь 

РС А с пределом текучести R eH = 235 МПа. 

3.4 Конструктивные элементы корпуса соответствуют Правилам РРР, изд. 

2008 г. (ПСВП, ч.I). 

 

4 Судовые устройства и снабжение 

4.1 Швартовное и буксирное устройства соответствуют требованиям Пра-

вил РРР и действующим нормативным документам (ПСВП, ч.III, разд.4 и 5). 

4.2 Спасательные средства состоят из спасательных кругов и соответст-

вуют требованиям руководства Р.011-2004, Правил РРР и действующим норма-

тивным документам. 

4.3 Сигнально-отличительные огни, мачтовое устройство соответствуют 

требованиям руководства Р.011-2004, Правил РРР и действующим стандартам. 

4.4 Снабжение соответствует требованиям руководства Р.011-2004, Пра-

вил РРР и действующим стандартам. 

4.5 Для передвижения техники и пешеходов с берегов на мост и обратно 

предусмотрено аппарельное устройство. 

  

5 Дельные вещи 

5.1 Для доступа в отсеки трюма установлены горловины типа В600х400х4    
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ГОСТ 2021-90 и вертикальные однопрутковые трапы 2-n-400 по ГОСТ 26314-98. 

5.2 По бортам моста устанавливается съемное трубчатое четырехрядное 

леерное ограждение высотой 1100 мм. 

5.3 По границе проезжей части устанавливается съемный колесоотбойник 

высотой 600 мм, а выше на высоте 900 мм установлен трубчатый поручень 

  

 6  Общесудовые системы 

6.1 Общие сведения по системам 

6.1.1 В составе общесудовых систем наплавного моста предусматриваются: 

- система осушительная.  

- система измерительных труб; 

- система вентиляции. 

Все системы выполнены в соответствии с требованиями РРР. 

6.1.2 Трубопроводы надежно закрепляются подвесками. Палубные втулки 

на палубе понтонов снабжаются отличительными планками с соответствующими 

надписями.  

6.1.3 Все трубопроводы в цехе подвергаются гидравлическому испытанию 

на прочность, а после монтажа на судне, системы испытываются на плотность. 

6.1.4 После сборки и испытания трубопроводы окрашиваются в соответст-

вии с ОСТ5Р.9258-95.  

6.2 Система осушительная  

6.2.1 Система осушительная предназначена для осушения отсеков понто-

нов, в соответствии с требованиями ПСВП, ч.II, разд. 10.7. 

6.2.2 Каждый отсек трюма оборудуется осушительной трубой. Осушитель-

ная труба на палубе заканчивается палубной втулкой. 

6.2.3 Для осушения любого отсека понтонов используется дизельная пере-

носная осушительная мотопомпа “Вепрь МП-500ДЯ” производительностью      

27 м
3
/ч при давлении 0,4 МПа. 
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Осушительная мотопомпа подсоединяется к осушительной трубе отсека с 

помощью гибкого рукава DN50 через переходной патрубок и специальное колено  

DN65. 

Откачиваемая вода сбрасывается за борт через нагнетательный рукав.  

Дизельная переносная осушительная мотопомпа должна поставляться с 

сертификатом РРР. 

6.2.4 Осушительная мотопомпа, рукава, переходной патрубок и специаль-

ное колено хранятся в специальном помещении на берегу. 

6.3 Система измерительных труб 

6.3.1 Измерение уровня жидкости в отсеках выполняется футштоком через 

измерительную трубу, нижний конец которой имеет прорезь и приварную за-

глушку.  

6.3.2 Все измерительные палубные втулки оборудованы пробками-

заглушками. 

6.4 Система естественной вентиляции 

Отсеки трюма каждого понтона: сухой отсек, ахтерпик и форпик оборуду-

ются вентиляционными гуськами по одному на каждый отсек.  

 

    7 Электрооборудование 

7.1 Параметры электрической установки 

7.1.1 Основным родом тока на наплавном мосту принимается перемен-

ный ток напряжением ∼220В, частотой 50Гц. 

7.1.2 В соответствии с требованиями п.4.2.14.2 руководства Р.011-2004 

распределение электроэнергии производится по 2-х проводной изолированной 

системе. 

7.1.3 Электроэнергия распределяется для питания сети освещения, сиг-

нально-отличительных фонарей и светофоров.  
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7.2 Источники электроэнергии 

 7.2.1 В соответствии с требованиями п. 4.2.12 Р.011-2004 на наплавном 

мосту применяется береговая электрическая энергосистема переменного тока. 

 7.2.2 Для питания потребителей напряжением ∼220В, на наплавном 

мосту, на понтоне звена №1, предусматривается установка щита питания с бе-

рега на ток 40А  (ЩПБ). Предусмотрена возможность переноса ЩПБ на понтон 

звена №23. 

7.3 Энергоснабжение наплавного моста 

Энергоснабжение наплавного моста от береговой электрической энерго-

системы переменного тока напряжением ∼220В на ЩПБ выполняется по фидер-

ной системе. 

7.4 Распределительные устройства 

7.4.1 Щит питания с берега 

7.4.1.1  В соответствии с требованиями п. 4.2.18 Р.011-2004 для распреде- 

ления электроэнергии и защиты потребителей при перегрузках и коротких замы-

каниях на наплавном мосту предусмотрен  щит питания с берега (ЩПБ).  

7.4.1.2 ЩПБ оснащен всей необходимой светосигнальной, защитной и 

коммутационной аппаратурой. 

7.4.1.3. От ЩПБ получают питание: 

- освещение наплавного моста, левый борт; 

- освещение наплавного моста, правый борт; 

- фонари сигнально отличительные; 

- светофоры. 

7.4.1.4. На ЩПБ установлено устройство для механического закрепле-

ния гибкого кабеля питания с берега. 

7.4.2 Групповые распределительные устройства. 

7.4.2.1 Для распределения электроэнергии в сети освещения в составе  

проекта применены коробки соединительные с блоками защиты типа КСЗБ. 
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7.4.2.2 Для распределения электроэнергии в сети сигнально-

отличительных фонарей в составе проекта применены коробки соединительные 

с блоками защиты типа КСЗБ. 

7.5 Защитное исполнение корпусов электрооборудования 

В соответствии с требованиями п. 4.2.4 Р.011-2004 степень защиты элек-

трооборудования устанавливаемого на наплавном мосту не ниже IP56. 

7.6 Защитные заземления 

Все защитные заземления на наплавном мосту выполнены в соответст-

вии с требованиями п.п. 4.2.5…4.2.11 Р.011-2004. 

7.7 Канализация электрической энергии 

7.7.1 Канализация кабельной сети выполнена в соответствии с требова-

ниями п 4.7 Р.011-2004. 

7.7.2 Для питания потребителей электроэнергии напряжением ∼ 220В пре-

дусмотрены кабели марок КНРк, НРШМ.   

Кабели марки КНРк прокладываются в трубах. Уплотнение кабелей в тру-

бах, мачтах освещения и сигнальных огней выполняется с использованием саль-

ников, по технологии, принятой на заводе-строителе. 

Кабели марки НРШМ и участки кабелей КНРк  от аппаратов к трубам, за-

ключены в экранирующую плетенку из медной луженой проволоки. 

7.7.3 Прокладка кабельных трасс выполняется при помощи  скоб-мостов, 

трубных подвесок по технологии, принятой на заводе- строителе моста.  

7.7.4 Кабели подключаются через разъемы, расположенные в местах сты-

ковки звеньев наплавного моста. 

7.8  Освещение  

7.8.1  В соответствии с требованиями п. 4.4 Р.011-2004 на наплавном мос-

ту предусмотрено освещение левого и правого бортов по отдельным фидерам. 

7.8.2 Освещенность моста соответствует СНиП 23-05-95 «Естественное и  

искусственное освещение». 
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7.8.3 Сеть освещения включает в себя: 

           - светильники латунные с предохранительной сеткой 1131/GK/1974;   

             - коробки соединительные с блоками защиты типа КСЗБ-02.03.М; 

 - штепсельные разъемы (розетки типа РК 40-4В1К и вилки типа                   

ВК 40-4В1К). 

7.8.4 Питание сети освещения ∼220В от ЩПБ. 

7.9  Фонари сигнально-отличительные 

7.9.1  В соответствии с требованиями п. 4.5 Р.011-2004 на наплавном 

мосту предусмотрен комплект сигнально-отличительных фонарей.   

7.9.2 Сеть сигнально-отличительных фонарей включает в себя: 

- фонари круговые  белого огня стационарные 568В/I; 

- коробки соединительные с блоками защиты типа КСЗБ-02.03.М; 

- штепсельные разъемы (розетки типа РШ2-41М1-67 и штепсели типа 

Ш2-41М1-67). 

7.9.3 Питание сети сигнально-отличительных фонарей ∼220В от ЩПБ. 

7.10  Светофоры 

7.10.1  В соответствии с требованиями п. 3.5.8 Р.011-2004 на наплавном 

мосту предусмотрены реверсивные светофоры. 

7.10.2 Сеть светофоров включает в себя: 

  - два светофора реверсивных светодиодных двухсекционных  Т.4; 

- два 3-х кнопочных поста; 

  - штепсельные разъемы сети постов управления (розетки типа РК 16-

4В1К и вилки типа ВК 16-4В1К); 

   - штепсельные разъемы сети светофоров (розетки типа РШ3-41М1-67 и 

штепсели типа Ш3-41М1-67).  

7.10.3 На стойке светофора звена №1 наплавного моста установлен свето-

фор реверсивный и 3-х кнопочный пост управления светофором реверсивным 

звена №23. 
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На стойке светофора звена №23 наплавного моста установлен светофор 

реверсивный и 3-х кнопочный пост управления светофором реверсивным звена 

№1. 

7.10.4  При зеленом свете светофоров, на постах управления светофорами 

горит зеленая лампа. Для включения запрета на проезд со стороны звена №23 

моста, на посту управления светофором на звене №1 необходимо нажать кнопку. 

На посту загорится красная лампа сигнализирующая о запрете движения со сто-

роны звена № 23 моста. Аналогично, при запрете движения со стороны звена №1 

моста, необходимо нажать кнопку на посту звена №23. 

7.10.5 Питание сети светофоров ~220В от  ЩПБ. 

7.11 Молниеотводы. 

Для защиты палубы моста от прямого поражения грозовыми разрядами 

предусмотрены молниеотводы, расположенные портам наплавного моста. 
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Приложение А 

Техническое задание  

на наплавной мост
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