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1 Общие положения 

1.1 Назначение  

1.1.1 Настоящая спецификация разработана в составе технического проекта  

плавучего объекта на закольных сваях с секционным трапом-сходней для швар-

товки пассажирских судов типа «Метеор 120Р» и «Валдай 45Р» с целью посад-

ки/высадки пассажиров, а также малых и других судов, швартовка которых обес-

печивается возможностями плавучего причала. Наименование проекта – плавучий 

причал «Дон-Р». 

1.1.2 Основание для разработки технической документации - договор № П7830 

от 31.05.2024 года.  

1.2  Условия строительства 

1.2.1 Корпус, судовые устройства, дельные вещи, системы, электрооборудо-

вание в отношении изготовления и сборки, а также в отношении материалов, 

идущих на изготовление, соответствуют действующим Правилам Российского 

Классификационного Общества (далее РКО) и другим нормативным документам. 

1.2.2 Причал будет строиться в соответствии с проектной документацией  

RDB 74.02М под наблюдением РКО и Заказчика. 

1.2.3 Оборудование должно поставляться с Сертификатами РКО. 

1.3 Испытания  

1.3.1 По окончании работ заводом-строителем производятся приемо-

сдаточные испытания причала и сдача его судовладельцу. После приемо-

сдаточных испытаний в соответствии с требованиями Программы испытаний 

RDB74.02М.360285.001ПМ должно быть проведено опытное кренование причала 

и при необходимости откорректированы расчеты остойчивости и непотопляемо-

сти. Объем приемо-сдаточных испытаний определяется программой приемо-

сдаточных испытаний, одобренной РКО. 

1.3.2 Перед испытаниями причала все помещения очищают от грязи и мусо-

ра. Окраска всех окрашенных поверхностей подправляется. Все устройства и обо-

рудование подготавливаются к работе. 
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1.3.3 После приемо-сдаточных испытаний, при необходимости, производит-

ся ревизия оборудования и устройств, результаты которой определяют необходи-

мость, продолжительность и объем контрольных проверок. 

1.3.4 Причал после испытаний и устранения всех выявленных дефектов сда-

ется судовладельцу на заводе-строителе. 
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2 Основные данные 

2.1 Общие сведения 

2.1.1 Назначение 

Плавучий причал для швартовки пассажирских СПК типа «Метеор 120Р» и 

«Валдай 45Р» с целью посадки/высадки пассажиров, а также малых и других судов, 

швартовка которых обеспечивается возможностями плавучего причала. 

2.1.2 Класс РКО 

Плавучий причал спроектирован на класс Российского Классификационного 

Общества: 

« Р 1,2 I». 

2.1.3 Район эксплуатации 

Район эксплуатации – в соответствии с классом, внутренние водные бассей-

ны, участки с морским режимом судоходства. 

Эксплуатация плавучего причала предусмотрена при температуре окружа-

ющей среды от -5°С до +45ºС. Температура воды от 0°С до +30°С. 

В зимнее время после завершения навигации плавучий причал устанавлива-

ется в закрытой акватории. 

В ледовых условиях эксплуатация плавучего причала не предусматривается. 

2.1.4 Архитектурно-конструктивный тип 

Плавучий причал на закольных сваях с трапом-сходней. 

Плавучий причал состоит из понтона с цельносварным корпусом, установ-

ленном на двух закольных сваях, закреплённых на носовом и кормовом транцах. 

Трап-сходя закреплён на левом борту плавучего причала в районе 26-31шп.  

На причале предусмотрены три посадочные зоны со стороны судового хода: 

- проем в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с носовых посадочных крыльев «Валдай 45Р» и «Метеор 

120Р»; 

- стационарный трап для посадки и высадки пассажиров через кормовую 

посадочную площадку «Валдай 45Р»; 
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- проемы в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с кормового посадочного крыла «Метеор 120Р». 

Трап-сходя плавучего причала состоит из трёх секций, возможна ком-

плектация трапа-сходни из двух или одной секции. 

2.1.5 Правила и нормы 

Плавучий причал проектируется в соответствие со следующими Правилами 

и нормами: 

- «Правила классификации и постройки судов» Российского Классификаци-

онного Общества, 2019; 

- «Правила классификации и освидетельствования плавучих объектов» Рос-

сийского Классификационного Общества, 2017; 

- РД.31.28.10-97 Комплексные методы защиты судовых конструкций от 

коррозии. 

При проектировании плавучего причала учтены все изменения и дополне-

ния к действующим Правилам и нормативным документам, вступившим в дей-

ствие к началу проектирования. 

2.2 Основные характеристики 

2.2.1 Главные размерения плавучего причала: 

длина габаритная Lгаб, м.……..…………………………… 32,21 

длина по ЛГВЛ L, м………………………………………… 30,0 

ширина габаритная Вгаб, м ...………………………………. 5,30 

ширина В, м…………………………………………………. 5,00 

высота борта Н, м.………………………………………….. 1,40 

высота габаритная, м.………………..……………………... 8,90 

высота габаритная, до верха несъемных частей, м.………. 3,77 

осадка Т, м…………..…………………..………………….. 0,44 

количество пассажиров (max), чел………………………… 120 

2.2.2 Главные размерения трапа-сходни 

длина габаритная трапа-сходни Lгаб, м.…….………………. 30,575 
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Длина секции, L, м…………………………………………… 10,00 

ширина габаритная трапа-сходни Вгаб, м ...…………………. 2,926 

ширина В, м…………………………………………………. 2,00 

высота борта Н, м.………………………………………….. 1,23 

2.2.3 Водоизмещение  

          Плавучего причала: 

Согласно расчету нагрузки масс RDB74.02М.360060.008РР: 

- порожнем: 

 водоизмещение 37,33 т.  

 осадка при этом 0,25 м. 

- судно с пассажирами 120 чел.: 

водоизмещение 66,33 т 

осадка при этом 0,44м 

Секции трапа сходни: 

Согласно расчету нагрузки масс RDB74.02М.360060.008РР: 

- порожнем: 

 водоизмещение 4,03т.  

 осадка при этом 0,42м. 

- судно с пассажирами 20 чел.: 

водоизмещение 5,53т 

осадка при этом 0,58 м. 

На причале предусмотрено размещение жидкого балласта 20т. Масса балла-

ста принимается в соответствии с расчетом RDB74.02М.360060.014РР и может 

быть уточнена по результатам кренования причала. 

Минимальный летний надводный борт согласно расчета 

RDB74.02М.360060.009РР равняется 295 мм. 

Окончательно плавучему причалу будет назначен надводный борт после 

приемо-сдаточных испытаний и проведения опыта кренования причала. 



 

     

RDB74.02М.360060.002 
Лист 

     
9 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

2.3 Остойчивость и непотопляемость 

2.3.1 Остойчивость удовлетворяет требованиям «Правил классификации и 

постройки судов» Российского Классификационного Общества, 2019. и «Правил 

классификации и освидетельствования плавучих объектов» Российского Класси-

фикационного Общества, 2017; 

2.3.2 Непотопляемость удовлетворяет требованиям Правил классификации 

и постройки судов Российского Классификационного Общества, 2019 и «Правил 

классификации и освидетельствования плавучих объектов» Российского 

Классификационного Общества, 2017; 

2.3.3 Расчет остойчивости и непотопляемости представлен в документе 

RDB74.02М.360060.014РР.  

2.3.4 Окончательно расчеты остойчивости и аварийной остойчивости долж-

ны быть откорректированы после кренования построенного причала.  

 

2.4 Общее расположение  

2.4.1 Общее расположение представлено на чертеже 

RDB74.02М.360060.004ВО.  

2.4.2 Корпус плавучего причала разделяется продольной и поперечными 

непроницаемыми переборками на восемь отсеков:  

- форпик; 

- ахтерпик (кладовая); 

- четыре сухих отсека; 

- два балластных отсека. 

Свайное устройство располагается вне корпуса и крепится к транцам пла-

вучего причала. 

В конструкции плавучего причала предусматривается соединение  с бере-

гом переходным трапом-сходней, состоящим из трёх секций соединённых с пла-

вучим причалом и между собой сцепными устройствами. 
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2.4.3 На главной палубе размещаются: швартовно-буксирное устройство, 

сигнальные и спасательные средства, леерное ограждение, мачты освещения с 

молниеприемниками, электрический щит, контейнеры для мусора и палубные 

ящики для хранения аккумуляторных батарей. Контейнер–пульт управления и 

биотуалет. 

2.4.4 По периметру плавучего причала в районе ватерлинии установлен спа-

сательный леер из каната диаметром 10,0 мм. с поплавками. Леер фиксируется к 

корпусу плавучего причала через равностоящие участки (0,5х1,0 м) простым 

морским узлом на  скобах  на высоте ~50мм над грузовой ватерлинией.                           

По зашивке деревом для крепления леера установлены скобы 20х22мм, оцинко- 

ванные. 

2.5 Безопасность труда 

Общие требования техники безопасности, предусмотренные проектом: 

- взаимное расположение и конструкция всего оборудования обеспечивают 

безопасность и удобство его обслуживания; 

- приспособления и инвентарь устанавливаются на штатных местах и 

надежно закрепляются; 

- ко всем устройствам и оборудованию обеспечен безопасный и удобный 

доступ; 

- электрическое освещение палубы, сигнальные устройства, обеспечивающие 

безопасность работы, выполняются в соответствии с действующими нормами. 

2.6 Посадка и высадка пассажиров 

На плавучем причале предусмотрены три посадочные зоны: 

- проем в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с носовых посадочных крыльев «Валдай 45Р» и «Метеор 

120Р» в районе 9 - 12 шп.; 

- стационарный трап для посадки и высадки пассажиров через кормовую 

посадочную площадку «Валдай 45Р». На стационарном трапе предусмотрен кнехт 

I Б-140 ГОСТ 11265-73 для швартовки кормового швартовного конца «Валдай 

45Р» в районе 32 - 35 шп. Пр.Б.  
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- проем в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с кормового посадочного крыла «Метеор 120Р» и носовых по-

садочных крыльев «Валдай 45Р» при швартовке правым бортом в районе 51-54шп.  

3 Корпус (RDB74.02М.360061.003) 

3.1 Общие сведения 

3.1.1 Конструкция, материалы и прочность плавучего причала,  соответ-

ствуют назначению, условиям плавания и эксплуатации и удовлетворяют дей-

ствующим нормам. 

3.1.2 Корпус понтона цельносварной, прямобортный, разделен четырьмя 

поперечными переборками и продольной переборкой на водонепроницаемые от-

секи. Оконечности – транцевые. 

3.1.3 В качестве материала основных элементов корпуса плавучего причала 

принята судостроительная углеродистая сталь РС В с пределом текучести                     

ReH = 235 МПа. Настил палубы выполнен из листа чечевичного рифления. Попе-

речные переборки судостроительная углеродистая сталь РС А. 

3.1.4 Конструктивные элементы плавучего  причала соответствуют Прави-

лам РКО.  

3.1.5 Система набора – поперечная. Шпация – 500 мм. 

3.1.6 Седловатость и погибь палубы – отсутствуют. 

3.1.7 Обеспечивается непроницаемость корпуса плавучего причала. Испы-

тание на непроницаемость осуществляется в соответствии с проектной докумен-

тацией, согласованной с РКО. 

3.2 Днище 

Обшивка днища имеет толщину 5 мм. 

Флоры в носовой (0-5 шп.) и кормовой (55-60 шп.)  оконечностях устанав-

ливаются на каждой шпации из отфланцованного профиля 6х220 фл.60, по 

остальной длине через три шпации из отфланцованного профиля 6х170 фл.50, в 

промежутках установлены днищевые холостые шпангоуты из уголка ∟45х45х5.  
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В форпике (0-5 шп.) и ахтерпике (55-60 шп.) устанавливаются три кильсона 

из отфланцованного профиля 6х220 фл.60: центральный и два боковых на 1400 

мм от ДП на ПрБ и ЛБ, в средней части – два боковых кильсона из отфланцован-

ного профиля 6х170 фл.50 на 1400 мм от ДП на ПрБ и ЛБ.  

3.3 Борт и транцы 

Обшивка борта и транцев имеет толщину 5 мм по всей высоте, за исключе-

нием листов транцев, подкрепляющих свайное устройство, они имеют толщину 

10мм и 14мм. 

Рамные шпангоуты борта в носовой (0-5 шп.) и кормовой (55-60 шп.) око-

нечностях устанавливаются на каждой шпации из отфланцованного профиля 

6х170 фл.50, в средней части (5-55 шп.) через три шпации из отфланцованного 

профиля 5х150 фл.50, в промежутках устанавливаются холостые шпангоуты из 

уголка ∟56х56х5. 

Рамные стойки транцев состоят из отфланцованного профиля 6х170 фл.50, 

холостые - из уголка ∟56х56х5. 

3.4 Палубный набор 

Палубный настил  из чечевичного рифлёного листа имеет толщину 5 мм. 

Рамные бимсы из отфланцованного профиля 6х220 фл.60 в носовой (0-5 шп.) и 

кормовой (55-60 шп.) оконечностях устанавливаются на каждой шпации, в сред-

ней части (5-55 шп.) рамные бимсы из отфланцованного профиля 6х170 фл.50 

устанавливаются через три шпации, в промежутках устанавливаются холостые 

бимсы из уголка ∟45х45х5.  

Карлингсы установлены в плоскости кильсонов. В носовой (0-5 шп.)  и кор-

мовой (55-60 шп.) оконечностях устанавливаются из отфланцованного профиля 

6х220 фл.60. В средней части (5-55 шп.) карлингсы оконечностях устанавливают-

ся из отфланцованного профиля 6х170 фл.50 

3.5 Продольная переборка 

 Продольная переборка установлена в ДП между 5 и 55 шп. 

Обшивка переборки имеет толщину 4 мм в районе 5-21 шп и 39-55 шп, толщина     

5 мм в районе 21-39 шп.  
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Рамные стойки устанавливаются из отфланцованного профиля 5х150 фл.50  

в плоскости рамных бимсов, между ними устанавливаются холостые стойки из 

уголка ∟56х56х5.   

3.6 Поперечные переборки 

Поперечные переборки установлены на 5, 21, 39, 55 шп. 

Обшивка переборок на 5 и 55 шп. имеет толщину 4 мм.  

Обшивка переборок на 21 и 39 шп. имеет толщину 5 мм. 

Рамные стойки устанавливаются в плоскости центрального карлингса, по 

бортам от рамных стоек устанавливаются холостые стойки. 

Рамные стойки для переборок на 5 и 55 шп. устанавливаются из отфланцо-

ванного профиля 6х170 фл.50. Для переборок на 21 и 39 шп. из отфланцованного 

профиля 5х150 фл.50  

Холостые стойки из уголка ∟56х56х5. 

3.7  Переходной трап-сходня 

Переходной трап-сходня состоит из трёх секций длиной 10 м, шириной 2 м 

сварной и предусматривается для соединения плавучего причала с берегом  и 

представляет собой металлическую платформу, установленную на обечайках  

диаметром 1120 толщиной 6мм. Обечаек 5шт., длиной 2000 мм каждая. По торцам 

обечаек установлены заглушки толщиной s6 мм. 

Платформа состоит из настила, листа ромбического чечевичного толщиной  

3 мм, подкреплённого набором по поперечной системе: рамными бимсами 

4х120мм, опирающимися на обечайки, карлингсом таврового профиля 

4х115/4х60мм и холостыми бимсами из уголка 45х45х5мм, установленными через 

500мм. 
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4 Судовые устройства 

4.1 Швартовно-буксирное устройство (RDB74.02М.360062.007) 

4.1.1 На плавучем причале предусмотрено: 

- десять сварных двухтумбовых кнехтов типа  Б-140 по ГОСТ 11265-73: 

- в районе 0-1 шп. на палубе 2 шт.; 

- в районе 59-60 шп. на палубе 2 шт.; 

- в районе 8,13,29,50,56 шп. на палубе ПрБ 5 шт.; 

- в районе 34-35 шп. на площадке трапа ПрБ 1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 19(60)223 ктекс А                

ГОСТ 30055-93 с разрывным усилием 63,6 кН длинной 50 м– 1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 19(60) 223 ктекс А                

ГОСТ 30055-93 с разрывным усилием 63,6 кН длинной 34,0 м– 2 шт. 

4.1.2 На переходном трапе-сходне предусмотрено: 

- два  сварных врезных однотумбовых кнехта типа I В-140 по                         

ГОСТ 11265-73 на каждой секции на 18шп. по ЛБ и Пр.Б. 

Канаты швартовные -3шт.: 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 16(50) мм                   

158 ктекс А ГОСТ 30055-93– 30м -1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 16(50) мм                   

158 ктекс А ГОСТ 30055-93– 20м -1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 16(50) мм                   

158 ктекс А ГОСТ 30055-93– 10м -1 шт. 

4.1.3 Буксировка причала осуществляется носом и кормой, с использовани-

ем пары носовых либо кормовых швартовных кнехтов. Для проводки буксирного 

троса предусмотрена полубрага. Полубрага хранится в кладовой. 

4.1.4 Полубрага состоит из: 

 - Планка треугольная I-80 ОСТ5.2003-87 – 1 шт.; 
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 - Скоба СА 80 ОСТ5.2312-79 – 3 шт. 

 - Два каната с огонами с двух сторон, диаметром 17,0мм ГОСТ 3083-80, 

длиной 10 м каждый. 

4.2 Спасательные средства (RDB74.02М.360062.008) 

4.2.1 Плавучий причал снабжается двумя спасательными кругами с пла- 

вучим спасательным линём длиной 30 м каждый. Круги установлены по борту, 

обращенному к судовому ходу, на леерном ограждении в районе 15 шп. и 47 шп. 

4.2.2 Переходной трап-сходня снабжается двумя спасательными кругами с 

плавучим спасательным линём длиной 30м каждый на каждой секции. Круги 

установлены один  по Пр.Б, второй по ЛБ, на леерном ограждении в районе             

3 шп. и 14 шп. 

4.3 Сигнальные средства (RDB74.02М.360062.006) 

4.3.1 Плавучий причал снабжается двумя круговыми стационарным 

электрическим сигнально-отличительными фонарями белого огня, установлен-

ными на стойках. Для несения сигнально-отличительных фонарей на палубе 

устанавливаются съемные стойки из трубы 76х5 высотой 2,0 м от настила. Стойки 

устанавливаются на 0-1 шп. и на 59-60 шп. по правому борту (со стороны судово-

го хода). 

4.3.2 Переходной трап-сходня снабжается одним круговым стационарным 

электрическим сигнально-отличительным фонарём белого огня, установленным 

на стойке на средней секции. Для несения сигнально-отличительного фонаря на 

палубе устанавливается съемная стойка из трубы 76х5 высотой 2,8 м от настила. 

Стойка устанавливается на 10 шп. по правому борту.  

4.4 Мачтовое устройство (RDB74.02М.360062.005) 

4.4.1 На плавучем причале для установки освещения и молниезащиты 

предусмотрены съемные мачты в районах 10 шп., 26 шп., 50 шп. из трубы 102х5 

высотой 3,6 м. На мачтах освещения стационарно установлены молниеприемники 

высотой 3,9 м от верхнего уровня мачты. 
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4.4.2 На переходном трапе-сходне на средней секции устанавливается  

стойка под светильник освещения и сигнальный огонь. Высота стойки 3,2м, 

стационарно установлены молниеприемники высотой 0,64м от верхнего уровня 

стойки. На первой и третьей секциях устанавливается  стойка под светильник 

освещения высотой 2,75м, стационарно установлены молниеприемники высотой 

0,64 м от верхнего уровня стойки. 

4.5 Зашивка деревом (RDB74.02М.360062.007) 

4.5.1 По периметру, плавучий причал  выше ЛГВЛ до палубы обшит 

деревом. 

5 Дельные вещи  

5.1 Люки и горловины (RDB74.02М.360062.002) 

5.1.1 Для доступа в форпик плавучего причала, сухие отсеки, и балластные 

отсеки установлены горловины типа В 600х400х6 ГОСТ 2021-90 по одной на 

отсек, всего предусмотрено семь горловин. 

5.1.2 Для доступа в ахтерпик (кладовую) плавучего причала установлена 

крышка стальная водонепроницаемая типа II Fш, размером в свету 600х600 мм,          

с задраиванием снаружи барашковыми задрайками и обушками для навесного 

замка снаружи. 

5.2 Трапы (RDB74.02М.360062.003) 

5.2.1 Во всех отсеках трюма плавучего причала устанавливаются 

вертикальные однопрутковые трапы 2-n-400 по ГОСТ 26314-98, всего восемь 

трапов. 

5.2.2 Для для посадки и высадки пассажиров через кормовую посадочную 

площадку «Валдай 45Р» предусмотрен стационарный посадочный трап по право-

му борту в районе 32-35 шп. Трап оборудован леерным ограждением и посадоч-

ной площадкой, возвышающейся над палубой на 1250 мм. Ширина трапа 1100 мм. 

5.2.3 Для схода на берег предусмотрен трап-сходня из трёх секций длиной 

10м каждая, соединённых между собой сцепными устройствами. 
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5.3 Леерное ограждение (RDB74.02М.360062.004) 

5.3.1 По периметру плавучего причала устанавливается четырехрядное 

леерное ограждение высотой 1100 мм. с сеткой. 

В районе посадочных зон 9 - 11шп. и 51 – 54 шп. Пр.Б и ЛБ, предусмотрены 

закрывающиеся дверцы. 

На площадке наклонного трапа и по углам плавучего причала  у швартов- 

ных кнехтов предусмотрен  цепной леер. 

По обеим бортам прапа-сходни устанавливается четырехрядное леерное 

ограждение высотой 1100 мм. с сеткой. 

5.4 Спуск-подъём плавучего причала (RDB74.02М.360062.020)  

5.4.1 Для спуска-подъёма плавучего причала  после завершения навигации  

на палубе установлены обуха S30 по типу ОСТ5Р.2045-79 в количестве 8 шт. 

5.4.2 Для спуска балласта перед подъёмом причала установлены спускные 

пробки в балластные отсеки.   

5.5 Свайное устройство (RDB74.02М.360062.011)  

5.5.1 На плавучем причале устанавливается свайное устройство, состоящее 

из двух разъёмных захватов со сваями, расположенными на носовом и кормовом 

транцах в ДП, разъёмные захваты свай расположены вне корпуса. Сваи устанав-

ливаются из трубы 530х12мм. 

 5.5.2 На каждой секции трапа сходни устанавливается по два разъёмных за-

хвата со сваями  на 10шп. по левому и правому бортам. Сваи устанавливаются из 

трубы 219х8мм. Разъёмные захваты свай расположены вне корпуса секции. 

 

6 Окраска (RDB74.02М.360060.013) 

Окраска корпуса и деревянных элементов выполняется лакокрасочными ма-

териалами фирмы «Nippon Paint Marine», цвета в соответствии с ведомостью 

окраски. 
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7 Общесудовые системы 

7.1 Система осушительно-измерительных труб (RDB74.02М.360064.004) 

7.1.1  Каждый отсек оборудуется измерительной трубой DN50, установ -

ленной внутри отсека от палубы до днища. Измерительная труба на палубе 

заканчивается палубной втулкой с пробкой. 

7.1.2 Измерение уровня жидкости в каждом отсеке выполняется через 

измерительную трубу, нижний конец которой имеет срез и приварную заглушку. 

Измерение выполняется складным футштоком. Допускается для замеров уровня 

жидкости в отсеках использовать переносную рулетку. 

7.1.3 Система осушительная предназначена для осушения отсеков причала и 

приема жидкого балласта в балластные отсеки. Осушение отсеков производится 

через измерительные трубы переносным ручным осушительным насосом.  Прием 

балласта осуществляется через горловины. 

7.1.4 Хранение переносного ручного осушительного насоса и гибких соеди-

нительных рукавов предусматривается в кладовой в ахтерпике. 

7.2 Система вентиляции (RDB74.02М.360064.005) 

Сухие отсеки, ахтерпик и форпик оборудуются гуськами DN50 по два на 

каждый отсек.  

Балласные отсеки оборудованы воздушными гуськами DN50 по два на 

каждый отсек.  

Поплавки трапа/сходни оборудуются воздушными гуськами по одному на 

каждый поплавок. 

7.3 Размещение контейнеров для мусора (RDB74.02М.360064.006) 

На главной палубе в районе 0-1шп. по Пр.Б устанавливаются два 

контейнера для сбора и хранения мусора.  

Контейнеры жестко закреплены ремнями стяжками к леерному огражде- 

нию.  

Каждый контейнер оборудован крышкой и имеет отличительную марки- 

ровку согласно функционального назначения.  
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8 Электрооборудование 

8.1 Параметры электрической установки. 

8.1.1 Питание потребителей электроэнергии плавучего причала 

предусматривается от берегового источника электроэнергии по двум линиям - 

~380В, 3ф+N и ~220В, 1ф+N. 

8.1.2 Основными потребителями электроэнергии плавучего причала 

являются: 

- электрооборудование ~380В, 3ф+N пришвартованного к причалу судна; 

- электрооборудование ~220В, 1ф+N пришвартованного к причалу судна; 

- сеть освещения причала и трапа сходни ~220В; 

- сеть сигнально-отличительных фонарей =24В. 

8.2 Распределение электроэнергии (RDB74.02.360066.007Э4)  

8.2.1 Распределение электроэнергии происходит при следующих величинах 

напряжения: 

- ~380В, 3ф+N для сети электрооборудования пришвартованного к причалу 

судна; 

- ~220В, 1ф+N для сети электрооборудования пришвартованного к причалу 

судна, а также сети освещения причала и трапа сходни. 

8.2.2 Прием электроэнергии с берега и распределение её к потребителям 

плавучего причала предусматривается через распределительный щит РЩ. 

Для возможности быстрого и удобного подключения пришвартованных к 

причалу судов к питанию ~380В, 3ф+N и ~220В, 1ф+N в корме причала 

предусматривается установка штепсельных розеток/вилок типа РК/ВК, для 

каждой линии питания соответственно. 

Также для возможности подключения переносного зарядного устройства 

аккумуляторных батарей на палубных ящиках в корме и носу причала предусмат- 

ривается установка соединительных коробок с розетками с типа КРСП2. 
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8.3 Распределение электроэнергии сети постоянного тока  

(RDB 74.02М.360066.008Э4) 

Распределение электроэнергии сети постоянного тока происходит при =24В 

для сети сигнально-отличительных фонарей. 

8.4 Распределительный щит. РЩ (RDB 74.02М.360066.009Э0) 

8.4.1 Для приёма и передачи электроэнергии с берега на причал на послед-

нем предусматривается установка распределительного щита РЩ, который пред-

ставляет из себя металлический корпус со степенью защиты не менее IP54.  

8.4.2 Внутри щита для защиты линий приёма электроэнергии с берега и ли-

ний передачи электроэнергии на пришвартованные суда предусматриваются ав-

томатические выключатели типа ВМ63. Также предусматриваются автоматиче-

ские выключатели в фидерах питания потребителей ВМ63. 

Для отсутствия возможности одновременной подачи в щит  

~380В, 3ф+N и ~220В, 1ф+N настоящим проектом предусмотрена блокировка од-

новременного включения автоматических выключателей соответствующих ли-

ний. 

Для возможности контроля потребления электроэнергии в линиях 380В, 

3ф+N и ~220В, 1ф+N внутри щита устанавливаются счётчики учета активной 

электроэнергии типа Меркурий 231 АМ-01 и Меркурий 201.2. 

8.4.3 На лицевой панели щита устанавливаются индикаторные лампы и вы-

ключатели сети освещения.  

8.5 Освещение (RDB 74.02М.360066.011Э4) 

8.5.1 Сеть освещения причала и трапа-сходни выполнена на напряжение 

~220В. Для освещения причала используются прожекторы типа ПС21, а для 

освещения трапа-сходни – светильники типа СК-445-3LED. Управление сетью 

освещения осуществляется с помощью переключателей, установленных на лице-

вой панели РЩ. 
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8.5.2 Для аварийного освещения причала и трапа-сходни согласно 

п. 9.1.4 ПКПО проектом предусматривается использование переносных электри-

ческих фонарей. 

8.6 Сигнально-отличительные фонари (RDB 74.02М.360066.012Э4) 

8.6.1 Сигнально-отличительные фонари причала и трапа-сходни предусмот-

рены на =24В. Тип используемых сигнально-отличительных фонарей -                  

ФСО1-1/Б-4 LED-1, Питание =24В сигнально-отличительные фонари получают от 

2х групп аккумуляторных батарей типа 6СТ-60, расположенных в палубных ящи-

ках в корме и носу причала соответственно. Для защиты каждого сигнально-

отличительного фонаря от КЗ в палубных ящиках установлены соединительные 

коробки с блоками защиты типа КСЗБ. 

Подключение и управление сигнально-отличительными фонаря осуществ-

ляется с помощью розеток с выключателями типа РШМВ, установленными на со-

ответствующих палубных ящиках.  

Каждые 7 дней необходима замена аккумуляторных батарей, с этой целью 

заказывается двойной комплект аккумуляторных батарей.  

Также для возможности подключения переносного зарядного устройства 

аккумуляторных батарей на палубных ящиках в корме и носу причала 

предусматривается установка соединительных коробок с розеткой типа КРСП2. 

8.7 Грозозащита 

8.7.1 Для защиты палубы причала и трапа-сходни от прямого поражения 

грозовыми разрядами предусматриваются 6 молниеотводов, расположенные на 

мачтах освещения на 10 шп., 26 шп. и 50 шп. причала и на мачтах 3х секций 

трапа-сходни. 

8.7.2 Заземление молниеотводов выполнить в соответствии с ОСТ5Р.6066-

75 и ОСТ5.6176-87. 

8.8 Монтаж 

8.8.1 В проекте используются кабели марок КНРк, КНРЭк и КГН.  
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Стационарные кабели, прокладываемые по открытой палубе, для защиты от 

прямых солнечных лучей проложить в трубах или защитных кожухах. 

8.8.2 Заземление электрооборудования выполняется в соответствии с 

ОСТ5Р.6066-75 и п.2.6 части VI ПКПС. 

 

 

 

 


