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1 Общая часть 

1.1 Основание для разработки 

Основанием для разработки технического проекта плавучего объекта на 

закольных сваях с секционным трапом-сходней для швартовки пассажирских су-

дов типа «Метеор 120Р» и «Валдай 45Р» с целью посадки/высадки пассажиров, а 

также малых и других судов, швартовка которых обеспечивается возможностями 

плавучего причала является договор № П7830 и техническое задание.  

1.2 Исходные данные 

1.2.1 Исходные данные для разработки технического проекта плавучего 

причала приняты из технического задания и дополнительных данных получен-

ных от Заказчика. 

1.2.2 Технический проект выполняется на основании требований «Прави-

ла классификации и постройки судов» 2019 г. и «Правил классификации и осви-

детельствования плавучих объектов», 2017 г. Российского Классификационного 

Общества 

1.3 Общие сведения  

1.3.1 Назначение 

Пассажирский плавучий причал для швартовки пассажирских судов типа 

«Метеор 120Р» и «Валдай 45Р» с целью посадки/высадки пассажиров на необо-

рудованный берег через секционную трап-сходню, а также малых и других су-

дов, швартовка которых обеспечивается возможностями плавучего причала. 

1.3.2 Архитектурно-конструктивный тип 

Плавучий объект состоит  из понтона с цельносварным корпусом, соб-

ственно причал, установленном на двух закольных сваях расположенных на но-

совом и кормовом транцах. На левом борту плавучего причала в районе 26-31шп. 

закреплён трап-сходня, состоящий из трёх секций соединённых сцепными 

устройствами и так же закреплённых на двух сваях каждая. Допускается ком-

плектовать прап-сходню одной или двумя секциями. 
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На плавучем причале предусмотрены три посадочные зоны: 

- проем в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с носовых посадочных крыльев «Валдай 45Р» и «Метеор 

120Р»; 

- стационарный трап для посадки и высадки пассажиров через кормовую 

посадочную площадку «Валдай 45Р»; 

- проем в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с кормового посадочного крыла «Метеор 120Р». 

1.3.3 Класс РКО и район эксплуатации 

Класс РКО –     Р 1,2 I для плавобъекта. 

Район эксплуатации – внутренние водные бассейны, участки с морским 

режимом судоходства. 

Эксплуатация плавучего причала предусмотрена при температуре воздуха 

от -5С до +45С. Температура воды от 0°С до +30°С. 

В ледовых условиях эксплуатация плавучего причала не предусматрива-

ется. 

1.4 Правила и нормы 

1.4.1 Плавучий причал строится в соответствие со следующими Правила-

ми и нормами: 

- Правила классификации и постройки судов Российского Классифика-

ционного Общества, 2019; 

- Правила классификации и освидетельствования плавучих объектов. 

Российского Классификационного Общества, 2017; 

- РД.31.28.10-97 Комплексные методы защиты судовых конструкций от 

коррозии. 

1.4.2 Так как плавучий причал является несамоходным плавучим объек-

том валовой вместимостью менее 80, то требования “Технического регламента о 

безопасности объектов внутреннего водного транспорта” на плавучий причал не 

распространяются. 
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1.4.3 При проектировании плавучего объекта учтены все изменения и до-

полнения к действующим Правилам и нормативным документам, вступившим в 

действие к началу проектирования. 

1.4.4 Плавучий объекта проектируется в соответствии с действующими 

стандартами и техническими условиями на поставку оборудования и материалов. 

1.5 Объем разработанной документации 

Документация разработана в объеме технического проекта в соответствии 

с перечнем работ, являющимся приложением к договору № П7830.  

2 Общесудовая часть 

2.1 Главные размерения и основные характеристики плавучего объекта 

2.1.1  Плавучий причал 

Длина габаритная Lгаб, м.……..……………………… 32,21 

Длина по ЛГВЛ L, м………………………………….. 30,0 

Ширина габаритная Вгаб, м ...………………………… 5,30 

Ширина В, м………………………………………….. 5,00 

Высота борта на миделе Н, м………………………... 1,40 

Высота габаритная, м.………………..………………. 8,90 

Высота габаритная, до верха несъемных частей, м...  3,77 

Осадка Т, м…………..…………………..……………. 0,44 

Водоизмещение, т…………..…………..…………….. 66,33 

Количество пассажиров (max), чел………………….. 120 

  2.1.2 Трап-сходня 

Длина габаритная трапа-сходни Lгаб, м.…………….. 

 

32,58 

Длина секции L, м……………………………………. 10,0 

Ширина габаритная трапа-сходни Вгаб, м ...………… 2,93 

Ширина В, м…………………………………………... 2,00 

Высота борта Н, м……………………………………. 1,23 

Высота габаритная, м.………………..………………. 4,96 

Высота габаритная, до верха несъемных частей, м…  2,33 
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2.2 Остойчивость и непотопляемость 

2.2.1 Остойчивость и непотопляемость удовлетворяет требованиям Пра-

вил РКО. 

2.2.2 Расчет остойчивости и непотопляемости представлен в документе 

RDB74.02М.360060.014РР.  

2.2.3 Окончательно расчеты остойчивости и непотопляемости могут быть 

откорректированы после выполнения опыта кренования причала.  

2.3  Общее расположение  

2.3.1 Общее расположение плавучего объекта представлено на черт. 

RDB74.02М.360060.004ВО. 

2.3.2 Корпус плавучего причала разделяется продольной и поперечными 

непроницаемыми переборками на восемь отсеков:  

- форпик; 

- ахтерпик (кладовая); 

- четыре сухих отсека; 

- два балластных отсека. 

2.3.3 На главной палубе размещаются: швартовно-буксирное устройство, 

сигнальные и спасательные средства, леерное ограждение, мачты освещения с 

молниеотводами, электрический щит, контейнеры для мусора и палубные ящики 

для хранения аккумуляторных батарей, биотуалет и пост управления. 

2.3.4  По периметру плавучего причала в районе ватерлинии установлен 

спасательный леер из каната диаметром 10,0 мм. с поплавками. Леер фиксируется 

к корпусу плавучего причала через равностоящие участки (0,5х1,0 м) простым 

морским узлом на  скобах  на высоте ~50мм над грузовой ватерлинией.                           

По зашивке деревом для крепления леера установлены скобы 20х22мм, оцинко- 

ванные. 

2.3.5 Свайное устройство располагается вне корпуса и крепится к транцам 

плавучего причала. 



 

     

RDB74.02М.360060.003ПЗ 
Лист 

     
7 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

2.3.6 Плавучий причал соединён с берегом переходным трапом-сходней, 

состоящим из трёх секций соединённых с плавучим причалом и между собой 

сцепными устройствами. Каждая секция трапа-сходни фиксируется двумя сва- 

ями, установленными в шахтах по правому и левому борту  вне корпуса секции. 

3 Корпус 

3.1 Конструкция, материал и прочность плавучего причала соответствуют 

назначению, условиям плавания и эксплуатации и удовлетворяют действующим 

нормам. 

3.2 Корпус плавучего причала цельносварной, прямобортный, разделен на 

водонепроницаемые отсеки продольной и четырьмя поперечными переборками. 

В районе 21-39 шп. по правому и левому бортам предусмотрены балластные от-

секи, для приема балласта. 

  3.3 Материал основных элементов корпуса – судостроительная углероди-

стая сталь РС B с пределом текучести ReH = 235 МПа. Настил палубы выполнен 

из листа чечевичного рифления из Ст3сп ГОСТ 8568-77. Поперечные переборки 

судостроительная углеродистая сталь РС А. 

3.4 Переходной трап-сходня сварной состоит из трёх секций длиной 10 м, 

шириной 2 м и предусматривается для соединения плавучего причала с берегом.  

Трап-сходня представляет собой металлическую платформу, установленную на 

обечайках (поплавках) диаметром 1120х6мм. Обечаек 5шт., длиной 2000 мм 

каждая. По торцам обечаек установлены заглушки толщиной s6 мм. 

Платформа состоит из настила, листа чечевичного толщиной  s3 мм, под-

креплённого набором по поперечной системе: рамными бимсами 4х120мм, опи-

рающимися на обечайки, карлингсом таврового профиля 4х115/4х60мм и холо-

стыми бимсами из уголка 45х45х5мм, установленными через 500мм. 

3.5 Конструктивные элементы корпуса плавучего причала и переходного 

трапа-сходни соответствуют ПКПС и ПКПО Правил РКО. 
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4 Судовые устройства  

4.1 Швартовно-буксирное  устройство плавучего объекта 

4.1.1 На плавучем причале предусмотрено: 

- десять сварных двухтумбовых кнехтов типа  Б-140 по ГОСТ 11265-73: 

- в районе 0-1 шп. на палубе -  2 шт.; 

- в районе 59-60 шп. на палубе - 2 шт.; 

- в районе 8,13,29,50,56 шп. на палубе ПрБ 5 шт.; 

- в районе 34-35 шп. на площадке трапа ПрБ 1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 19(60)223 ктекс А                

ГОСТ 30055-93 с разрывным усилием 63,6 кН длинной 50 м– 1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 19(60) 223 ктекс А                

ГОСТ 30055-93 с разрывным усилием 63,6 кН длинной 34,0 м– 2 шт. 

4.1.2 На переходном трапе-сходне предусмотрено: 

- два  сварных врезных однотумбовых кнехта типа I В-140 по  ГОСТ 11265-73 

на каждой секции на 18шп. по ЛБ и Пр.Б. 

Канаты швартовные -3шт.: 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 16(50) мм                   

158 ктекс А ГОСТ 30055-93– 30м -1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 16(50) мм                   

158 ктекс А ГОСТ 30055-93– 20м -1 шт. 

- канат швартовный полиамидный с двумя огонами ПАТ 16(50) мм                   

158 ктекс А ГОСТ 30055-93– 10м -1 шт. 

4.1.3 Буксировка плавучего причала осуществляется носом или кормой, 

для чего используются носовые и кормовые швартовные кнехты, буксировка 

осуществляется с помощью полубраги. Полубрага хранится в кладовой. 

4.1.4 Полубрага состоит из: 

 - планка треугольная I-80 ОСТ5.2003-87 – 1 шт.; 

 - скоба СА 80 ОСТ5Р.2312-79 – 3 шт.; 
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- Два каната с огонами с двух сторон, диаметром 17,0мм ГОСТ 3083-80, 

длиной 8 м каждый. 

4.1.5 Буксировка переходного трапа-сходни выполняется с использова- 

нием полубраги состоящей из: 

- планка треугольная I-80 ОСТ5.2003-87 – 1 шт.; 

 - скоба СА 80 ОСТ5Р.2312-79 – 3 шт.; 

- Два каната с огонами с двух сторон, диаметром 17,0мм ГОСТ 3083-80, 

длиной 10 м каждый. 

4.2 Спасательные средства плавучего объекта 

4.2.1 Спасательные средства плавучего объекта соответствуют требова-                    

ниям Правил РКО и действующим нормативным документам. 

4.2.2  На плавучем причале предусматриваются два спасательных круга с 

плавучим спасательным линём длиной 30 м, которые установлены по правому 

борту на леерном ограждении. 

4.2.3 На трапе-сходне предусматриваются два спасательных круга с пла-

вучим спасательным линём длиной 30 м, которые установлены: один по правому 

борту, один по левому борту на леерном ограждении. 

4.3 Сигнально-отличительные средства плавучего объекта 

4.3.1 Плавучий причал снабжается двумя круговыми стационарными 

сигнально-отличительными фонарями белого огня, установленными на съемных 

стойках (мачтах)  на 0-1 и 59-60 шп., что соответствует требованиям Правил РКО 

и действующим стандартам.  

4.3.2 Переходной трап-сходня снабжается одним круговым стационарным 

электрическим сигнально-отличительным фонарём белого огня, установленным 

на стойке на средней секции. Для несения сигнально-отличительного фонаря на 

палубе устанавливается съемная стойка из трубы 76х5 высотой 2,8 м от настила. 

Стойка устанавливается на 10 шп. по правому борту.  
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4.4 Мачтовое устройство плавучего объекта 

4.4.1 На плавучем причале для установки сигнальных огней устанавли- 

ваются съёмнвые мачты (стойки) высотой 2,08м  на 0-1 и 59-60 шп. Для освеще- 

ния и молниезащиты предусмотрены съемные стойки (мачты) в районах 10 шп., 

26 шп., 50 шп. из трубы 102х5 высотой 3,6 м. На мачтах освещения стационарно 

установлены молниеприемники высотой 3,9 м от верхнего уровня мачты. 

4.4.2 На переходном трапе-сходне на средней секции устанавливается  

мачта под светильник освещения и сигнальный огонь. Высота мачты (стойки) 

3,2м, стационарно установлены молниеприемники высотой 0,64м от верхнего 

уровня стойки. На первой и третьей секциях устанавливается  стойка под 

светильник освещения высотой 2,75м, стационарно установлены молниеприем- 

ники высотой 0,64 м от верхнего уровня стойки. 

4.5 Зашивка деревом 

 По периметру, плавучий причал  выше ЛГВЛ обшит деревом. Деревянная 

зашивка выполняет функцию кранцевой защиты - предохрваняет борт от 

повреждений при швартовных операциях. 

4.6 Спуск-подъём плавучего причала   

5.6.1 Для спуска-подъёма плавучего причала  после завершения навигации  

на палубе установлены обуха S30 по типу ОСТ5Р.2045-79 в количестве 8 шт. 

5.6.2 Для спуска балласта перед подъёмом причала в наружной днищевой 

обшивке установлены спускные пробки в балластных  отсеках.   

4.7 Свайное устройство плавучего объекта 

4.7.1 На плавучем причале устанавливается свайное устройство, состоящее 

из двух разъёмных захватов (шахт) со сваями, расположенных на носовом и кор-

мовом транцах в ДП. Разъёмные захваты расположены вне корпуса, с внешней 

стороны транцев. Сваи изготавливаются из трубы 530х12мм. 

 4.7.2 На каждой секции трапа сходни устанавливается по два разъёмных 

захвата (шахты) со сваями  на 10шп. по левому и правому бортам. Сваи изготав-

ливаются  из трубы 219х8мм. Разъёмные захваты свай расположены с внешней 

стороны секции по бортам. 



 

     

RDB74.02М.360060.003ПЗ 
Лист 

     
11 Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

5 Окраска плавучего объекта  

Окраска корпуса плавучего причала и секций трапа-сходни, деревянных 

элементов выполняется лакокрасочными материалами фирмы «Nippon Paint 

Marine», цвета в соответствии с ведомостью окраски. 

6 Дельные вещи и снабжение плавучего объекта 

6.1 Люки и горловины плавучего причала 

6.1.1 Для доступа в форпик плавучего причала, сухие отсеки, и балластные  

отсеки установлены горловины типа  В 600х400х6 ГОСТ 2021-90 и вертикальные 

однопрутковые трапы 2-n-400 по ГОСТ 26314-98. 

6.1.2 Для доступа в ахтерпик (кладовую) плавучего причала установлена 

крышка стальная водонепроницаемая типа II Fш, размером в свету 600х600 мм,          

с задраиванием снаружи барашковыми задрайками и обушками для навесного 

замка снаружи. Комингс крышки равен 200мм. 

6.2 Леерное ограждение плавучего объекта 

6.2.1 По периметру плавучего причала и по обеим бортам прапа-сходни 

устанавливается трубчатое леерное ограждение высотой 1100 мм. Леерное 

ограждение оборудовано металлической сеткой для обеспечения безопасности 

пассажиров. 

6.3 Трапы плавучего объекта 

6.3.1 Во всех отсеках трюма плавучего причала устанавливаются 

вертикальные однопрутковые трапы 2-n-400 по ГОСТ 26314-98, всего восемь 

трапов. 

6.3.2 Для для посадки и высадки пассажиров через кормовую посадочную 

площадку «Валдай 45Р» предусмотрен стационарный трап по правому борту в 

районе 32-35 шп. Трап оборудован леерным ограждением и посадочной площад-

кой, возвышающейся над палубой на 1250 мм. Ширина трапа 1100 мм. 

6.3.3 Для схода на берег предусмотрен трап-сходня из трёх секций длиной 

10м каждая, соединённых между собой сцепными устройствами. 
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6.4 Посадочные зоны 

На плавучем причале предусмотрены три посадочные зоны: 

- проем в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки и 

высадки пассажиров с носовых посадочных крыльев «Валдай 45Р» и «Метеор 

120Р» в районе 9 - 12 шп.; 

-  стационарный трап для посадки и высадки пассажиров через кормовую 

посадочную площадку «Валдай 45Р». На стационарном трапе предусмотрен 

кнехт I Б-140 ГОСТ 11265-73 для обеспечения швартовки кормового швартовно-

го конца «Валдай 45Р» в районе 32 - 35 шп. Пр.Б; 

- проемы в леерном ограждении с закрывающимися дверцами для посадки 

и высадки пассажиров с кормового посадочного крыла «Метеор 120Р» в районе 

51-54 шп.. 
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7 Общесудовые системы 

7.1 Система осушительно-измерительных труб 

7.1.1 Согласно п.10.7.3, ч.IV, ПКПС плавучий причал оборудуется систе-

мой осушения. 

7.1.2 Система осушения предназначена для осушения отсеков трюма пла-

вучего причала и трапа-сходни. 

7.1.3 Для осушения любого отсека используется переносной ручной осу-

шительный насос НР-20 производительностью 1,2м3/ч . 

7.1.4 Осушение каждого отсека трюма производится через вварную осу-

шительно-измерительную трубу. Осушительно-измерительная труба на палубе 

заканчивается приварной палубной втулкой. 

7.1.5 Переносной ручной осушительный насос подсоединяется к осуши-

тельной трубе через гибкое рукавное соединение.  

7.1.6 Хранение переносного ручного осушительного насоса и гибких со-

единительных рукавов в нерабочем положении предусматривается на корме в  

ахтерпике/кладовой 

7.1.7 Согласно п. 10.10.25, ч.IV, Правил РКО отсеки плавучего причала 

оборудуются измерительными трубами DN50. 

7.1.8 Измерение уровня жидкости в каждом отсеке, поплавке выполняется 

через осушительную трубу, нижний конец которой имеет срез и приварную за-

глушку. Измерение выполняется измерительной рулеткой. 

7.1.9  Балластные отсеки заполняются и откачиваются сторонними сред-

ствами  через палубную втулку. Для спуска устанавливается спускная пробка. 

7.1.10 Поплавки трапа-сходни осушаются ручным осушительным насосом 

или сторонними средствами через палубную втулку. 
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7.2 Система вентиляции 

Сухие отсеки, ахтерпик, форпик и балластные отсеки оборудуются гуська-

ми DN50 по два на каждый отсек, которые обеспечивают необходимый воздухо-

обмен. 

Балластные отсеки оборудованы воздушными гуськами DN50 по два на 

каждый отсек.  

Поплавки трапа/сходни оборудуются воздушными гуськами по одному на 

каждый поплавок. 

7.3 Размещение контейнеров для мусора  

На главной палубе в районе 0-шп. по Пр.Б устанавливаются два контейнера 

для сбора и хранения мусора.  

Контейнеры крепятся к леерному ограждению ремнями стяжками.  

Каждый контейнер оборудован крышкой и имеет отличительную 

маркировко согласно функционального назначения.  

 

7 Электрооборудование 

7.1 Параметры электрической установки 

7.1.1 Питание потребителей электроэнергии плавучего причала предусмат-

ривается от берегового источника электроэнергии по двум линиям - ~380В, 

3ф+N и ~220В, 1ф+N. 

7.1.2 Основными потребителями электроэнергии плавучего причала явля-

ются: 

- электрооборудование ~380В, 3ф+N пришвартованного к причалу судна; 

- электрооборудование ~220В, 1ф+N пришвартованного к причалу судна; 

- сеть освещения причала и трапа сходни ~220В; 

- сеть сигнально-отличительных фонарей =24В. 
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7.2 Распределение электроэнергии 

7.2.1 Распределение электроэнергии происходит при следующих величинах 

напряжения: 

- ~380В, 3ф+N для сети электрооборудования пришвартованного к причалу 

судна; 

- ~220В, 1ф+N для сети электрооборудования пришвартованного к причалу 

судна, а также сети освещения причала и трапа сходни; 

- =24В для сети сигнально-отличительных фонарей. 

7.2.2 Прием электроэнергии с берега и распределение её к потребителям 

плавучего причала предусматривается через распределительный щит РЩ. 

Для возможности быстрого и удобного подключения пришвартованных к 

причалу судов к питанию ~380В, 3ф+N и ~220В, 1ф+N в корме причала преду-

сматривается установка штепсельных розеток, для каждой линии питания соот-

ветственно. 

Также для возможности подключения переносного зарядного устройства 

аккумуляторных батарей на палубных ящиках в корме и носу причала 

предусматривается установка соеденительных коробок с розеткой. 

 

7.3 Распределительные устройства 

7.3.1 Для приёма и передачи электроэнергии с берега на причал, на по-

следнем предусматривается установка распределительного щита РЩ, который 

представляет из себя металлический корпус со степенью защиты не менее IP54.  

7.3.2 Внутри щита для защиты линий приёма электроэнергии с берега и 

линий передачи электроэнергии на пришвартованные судна предусматриваются 

автоматические выключатели. Также предусматриваются автоматические вы-

ключатели в фидерах питания потребителей. 
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Для отсутствия возможности одновременной подачи в щит  

~380В, 3ф+N и ~220В, 1ф+N настоящим проектом предусмотрена блокировка 

одновременного включения автоматических выключателей соответствующих 

линий. 

Для возможности контроля потребления электроэнергии в линиях 380В, 

3ф+N и ~220В, 1ф+N внутри щита устанавливаются счётчики учета активной 

электроэнергии. 

7.3.3 На лицевой панели щита устанавливаются индикаторные лампы и 

выключатели сети освещения.  

7.4 Сеть освещения и сигнально-отличительные фонари 

7.4.1 Сеть освещения причала и трапа-сходни выполнена на напряжение 

~220В. Для освещения причала используются прожекторы, в количестве 8шт., а 

для освещения трапа-сходни – светильники, в количестве 3шт. Прожекторы при-

чала и светильники трапа-сходни устанавливаются на стойках. Управление се-

тью освещения осуществляется с помощью переключателей, установленных на 

лицевой панели РЩ. 

7.4.2 Сигнально-отличительные фонари причала и трапа-сходни преду-

смотрены на =24В. Питание =24В сигнально-отличительные фонари получают от 

2х групп аккумуляторных батарей, расположенных в палубных ящиках в корме и 

носу причала соответственно. Каждая аккумуляторная группа состоит из 2х ак-

кумуляторных батарей, с учетом запасного комплекта общее количество аккуму-

ляторных батарей составляет 8шт. 

Подключение и управление сигнально-отличительными фонаря осуществ-

ляется с помощью розеток с выключателями, установленными на соответствую-

щих палубных ящиках.  

Каждые 7 дней предусматривается замена основных групп аккумулятор-

ных батарей на запасные, с этой целью заказывается двойной комплект аккуму-

ляторов. Замененные аккумуляторные батареи хранятся на предусмотренных для 

них свободных местах в палубных ящиках. Также для возможности подключения 
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переносного зарядного устройства аккумуляторных батарей на палубных ящиках 

в корме и носу причала предусматривается установка соединительных коробок с 

розеткой. 

7.4.3 Для аварийного освещения причала и трапа-сходни согласно 

п. 9.1.4 ПКПО проектом предусматривается использование переносных электри-

ческих фонарей. 

7.5 Грозозащита 

7.5.1Для защиты палубы причала от прямого поражения грозовыми 

разрядами предусматриваются следующие молниеотводы: 

- молниеотвод, установленный на мачте освещения 10 шп.; 

- молниеотвод, установленный на мачте освещения 26 шп.; 

- молниеотвод, установленный на мачте освещения 50 шп. 

7.5.2 Для защиты палубы трапа-сходни от прямого поражения грозовыми 

разрядами в свою очередь предусматриваются следующие молниеотводы: 

- молниеотвод, установленный на мачте секции №1; 

- молниеотвод, установленный на мачте секции №2; 

- молниеотвод, установленный на мачте секции №3. 

7.5.2 Заземление молниеотводов выполнить в соответствии с                                  

СТ5Р.6066-75 и ОСТ5.6176-87. 

 

7.6 Монтаж 

7.6.1 В проекте используются кабели марок КНРк, КНРЭк и КГН. 

Стационарные кабели, прокладываемые по открытой палубе, для защиты от 

прямых солнечных лучей проложить в трубах или защитных кожухах. 

7.6.2 Заземление электрооборудования выполняется в соответствии с 

ОСТ5Р.6066-75 и п.2.6 части VI ПКПС. 

 


