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             1 Общая часть 

1.1 Основания для разработки 

Основанием для разработки технического проекта несамоходной само-

подъемной модульной плавучей технологической площадки проекта СМП-01 яв-

ляется техническое задание на выполнение работы по теме «Несамоходная само-

подъемная модульная плавучая технологическая площадка СМП-01. Техниче-

ский проект», утвержденное генеральным директором ОАО «Подводтрубопро-

водстрой» В.А. Ермолиным (приложение А). 

1.2   Исходные данные 

1.2.1 В основу разработки технического проекта несамоходной самоподъ-

емной модульной плавучей технологической площадки СМП-01положены усло-

вия технического задания, разработанного проектантом, согласованного и ут-

вержденного с  ОАО «Подводтрубопроводстрой». 

1.2.2 Технический проект выполнен на основании требований Правил 

классификации и постройки судов внутреннего и смешанного плавания РРР, изд. 

2008 года, и Правил классификации, постройки и оборудования плавучих буро-

вых установок и морских стационарных платформ РМРС, изд. 2010 г. 

 

1.3 Общие сведения по судну 

1.3.1 Назначение 

Несамоходная самоподъёмная модульная плавучая площадка имеет мно-

гофункциональное назначение для выполнения работ (дноуглубительных при 

помощи грейфера, навешенного на кран, грузоподъемных, гидротехнических, 

подводно-технических) и является технологической площадкой, приспособлен-

ной для размещения на ней, в зависимости от выполняемой работы и возможно-

сти размещения на площадке устанавливается то или иное технологическое обо-

рудование с учетом дедвейта и размерений площадки. 
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 1.3.2 Архитектурно-конструктивный тип 

Сборно-разборная плавучая модульная площадка, состоящая из опорного 

блока (ОБ), который в свою очередь состоит из блок-модулей (БМ) и верхнего 

строения, состоящего из ряда блок-контейнеров (БК). 

Площадка собирается на берегу или на плаву при помощи быстроразъем-

ных замковых соединений. 

  1.3.3 Класс Регистра и район плавания при перегонах 

                 « М-СП3,5». 

  1.3.4 Район и условия эксплуатации 

Площадка предназначена для работы в прибрежной морской зоне на глу-

бинах до 20 м, при волнении моря не более четырех баллов (высоте волны 3%-

ной обеспеченности не более двух метров) и силе ветра не более 6 баллов (ско-

рости ветра не более 16 м/с), а также на внутренних водных путях и бассейнах 

при тех же погодных ограничениях. 

Эксплуатация в ледовых условиях не предусматривается. 

         1.4 Обоснование проектных характеристик и конструктивных решений 

1.4.1 Основное требование, выставленное Заказчиком при проектировании 

площадки – возможность ее доставки к месту производства работ автомобиль-

ным, железнодорожным или водным транспортом. 

Исходя из этого, технологическая модульная площадка выполнена сборно-

разборной конструкции. 

Данный тип конструкции позволяет доставить площадку к месту работ от-

дельными модулями (блок-модули, опорные колонны, оборудование, блоки 

верхнего строения и т.п.) с последующей сборкой в районе проведения работ. 

1.4.2 Габариты модулей выбраны, исходя из условий перевозки автомо-

бильным и железнодорожным транспортом с учетом ограничений по высоте и 

ширине, лимитируемыми  Правилами перевозки грузов. 
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Исходя из этих условий, приняты главные размерения наибольших моду-

лей-понтонов идентичные размерениям стандартных 40-футовых контейнеров, 

по углам этих блок-модулей установлены фитинги 

Опорные колонны состоят из трех секций по 11 м каждая. 

Размерения площадки выбраны из условия размещения на ней следующих 

блоков верхнего строения: 

 - дизель-электростанции (ДЭС) – 2 шт.; 

- гидростанция с электрическим приводом – 1 шт; 

- бытовой блок – 1 шт; 

- рубка управления – 1 шт. 

а также судового оборудования, устройств и систем. 

Расположение блок-модулей опорного блока выбрано из условий обеспе-

чения прочности при действии нагрузок, обусловленных условиями эксплуата-

ции площадки. 

1.4.3 Производство работ происходит при поднятой над уровнем воды 

площадкой с максимальным клиренсом hкг = 4,0 м, принятом исходя из анализа 

ветро-волнового режима бассейнов возможной эксплуатации. 

Исходя из условий работы и обеспечения безопасности подъем площадки 

на клиренс, превышающий 4,0 м, не допускается. При этом обеспечено устойчи-

вое положение площадки на грунте с клиренсом 4,0м  и при высоте волны не бо-

лее h3%=3,5 м.  

При получении более неблагоприятного прогноза о развитии шторма рабо-

ты прекращаются, технологическое оборудование переводится в положение по-

походному и площадка буксируется в укрытие. При нахождении площадки в 

районе производства работ обязательно присутствие судна обеспечения, на кото-

рое эвакуируется технологический персонал при получении неблагоприятного 

прогноза погоды или штормового предупреждения.  
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1.4.4 Опорно-подъемное устройство выполнено шестеренно-реечного типа, 

для выполнения требования Заказчика по обеспечению плавного перемещения 

при подъеме или опускании площадки. 

1.5  Выполнение требований технического задания 

В проекте все требования технического задания выполнены в полном объ-

еме. 

1.6 Объем разработанной документации 

Документация разработана в объеме технического проекта в соответствии 

с укрупненным перечнем работ, являющимся приложением к договору Р5605. 

1.7  Отступления от Правил Регистра 

Согласно требованиям п. 2.1.12 (ПСВП), конструкции блок-модулей долж-

ны выполняться из стали РС В по ГОСТ Р 52927-2008, но учитывая, что площад-

ка будет эксплуатироваться в морских районах (Правила РМРС разрешают ис-

пользование стали марки РС А), как стоечное, эксплуатация в ледовых условиях 

не предусматривается и учитывая опыт эксплуатации подобных объектов, счита-

ем возможным по согласованию с Регистром применение в проекте для конст-

рукций блок-модулей стали РС А по ГОСТ Р 52927-2008 

Согласно требованию п. 14.2.2 (ПССП), высота надводного борта на носо-

вом перпендикуляре должна быть не менее суммарного значения ординаты 

стандартной седловатости и минимального надводного борта на миделе. В связи 

с тем, что технологическая площадка является понтоном с небольшой высотой 

борта H = 2,4м, на котором выполнение данного требования Правил невозмож-

но, учитывая положения п.14.3.5 (ПСВП, т.2), наличие в носу фальшборта высо-

той 1,1м и опыт эксплуатации подобных объектов, считаем возможным по со-

гласованию с Регистром данное требование к СМП-01 не применять. 

Согласно требованию п. 3.2.1 (ПСВП), площадка должна быть снабжена 

якорным устройством. Т.к СМП-01 относится к судам технического флота и учи-

тывая опыт эксплуатации подобных объектов, для временного удержания пло-
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щадки считаем возможным допустить использование в качестве якорного уст-

ройства носового папильонажного устройства. 

Согласно требованию п. 5.1.7 (ПСВП), суда с транцевыми образованиями 

оконечностей должны быть оборудованы двумя парами кнехтов или битенгов, 

устанавливаемых в оконечностях на обоих бортах.  В связи с тем, что буксировка 

площадки будет осуществляться только носом и из конструктивных соображе-

ний буксирные кнехты и палубные клюзы установлены только в носовой око-

нечности. 

Согласно требованию п. 8.3.2 (ПССП), судно должно быть снабжено де-

журной шлюпкой. Учитывая небольшие размеры площадки, а также то, что пло-

щадка будет перегоняться без экипажа, а в рабочем состоянии всегда присутст-

вуют суда обеспечения устанавливаем на площадке спасательные плоты общей 

вместимостью с каждого борта на 150% людей, находящихся на площадке. 

Согласно требованию п. 2.3.3 (ППЗС), трубопроводы системы сдачи неф-

тесодержащих вод в приемные устройства должны быть выведены на оба борта. 

На площадке трубопровод сдачи нефтесодержащих вод (НВ) выведен в кормо-

вую часть судна. Принимая во внимание, что согласно п. 1.1.3.2 ППЗС, данное 

Правило, по согласованию с РРР, не распространяется на суда с суммарной 

мощностью всех двигателей менее 220кВт (на площадке установлены две ДЭС 

по 100кВт), а так же учитывая, что, по согласованию с Судовладельцем, сдача 

НВ выполняется с кормы, считаем возможным, по согласованию с РРР, сохра-

нить трубопровод сдачи НВ без изменений. 

Согласно требованию п. 3.3.3 (ППЗС), трубопроводы системы сдачи сточ-

ных вод в приемные устройства должны быть выведены на оба борта. На пло-

щадке трубопровод сдачи сточных вод выведен в кормовую часть судна. Прини-

мая во внимание, что согласно п. 1.1.3.3 ППЗС, данное Правило, по согласова-

нию с РРР,  не распространяется на суда с количеством людей на борту не более 

10 чел.(на площадке: экипаж – 2чел.; техперсонал – 5 чел.), а так же учитывая, 

что по согласованию с Судовладельцем, швартовные операции судна осуществ-
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ляются с кормовой оконечности и сдача сточных вод выполняется с кормы, счи-

таем возможным, по согласованию с РРР, сохранить трубопровод сдачи сточных 

вод без изменений. 

Перечень отступлений от Правил РРР – см. документ RDB 66.01-020-016. 

2 Общесудовая часть 

2.1 Главные размерения и основные характеристики площадки 

Приняты следующие главные размерения площадки: 

длина габаритная Lгб, м………………………………. 29,75 

длина расчетная L, м………………………………… 29,22 

ширина габаритная Вгб, м……………………………. 17,44  

ширина расчетная В, м……………………………… 17,02 

высота борта H, м……………………………………. 2,40 

осадка в грузу T, м…………………………………… 1,65 

водоизмещение при полной осадке ∆, т……………. 800 

наибольшая глубина производства работ, м……….. 20,0 

надводный борт, мм………………………………….. 750                                        

 

 2.2 Общее расположение площадки 

Общее расположение площадки представлено на чертеже                           

RDB 66.01-020-002. 

Схему расположения и нумерации блок-модулей см. чертеж 

RDB 66.01-020-005. 

 Все блок-модули представляют собой сухие отсеки, за исключением: 

 - в блок-модулях №7 и 8 располагаются четыре балластные цистерны  

V=13,5м3, балластно-осушительные электронасосы и приемные ящики забортной 

воды; 

 - в блок-модуле №9 располагаются  цистерна запаса топлива V=8,0м3, цис-

терна нефтесодержащих вод V=1,5м3, топливоперекачивающие насосы и насос 

нефтесодержащих вод; 
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 - в блок-модуле №17 располагаются  цистерна сточных вод V=2,8м3 и на-

сос сточных вод; 

- в блок-модуле №18 располагаются  цистерна запаса пресной воды 

V=2,4м3 и насосная станция пресной воды. 

Четыре двенадцатиметровых блок-модуля №№11,12,13, и 14 служат для 

размещения в них шахт опорных колонн. 

Блок-модули в носу №15 и 16 выполнены с подрезом. 

На верхней палубе размещаются контейнеризированные блоки: 

- гидростанция с электрическим приводом – 1 шт; 

- основная дизель-электростанция – 1 шт; 

- резервная дизель-электростанция – 1 шт; 

- двадцатифутовый блок-контейнер с бытовым помещением, раздевалкой и 

щитовой – 1 шт. 

Кроме того, на верхней палубе размещаются: судовые устройства, рабочие 

устройства, рабочие моторные катера с краном-манипулятором, технологическое 

оборудование, например гусеничный кран грузоподъемностью 100т. 

На палубе рубки 1 яруса размещается рубка управления. 

  2.3 Остойчивость и аварийная остойчивость площадки 

2.3.1 Остойчивость площадки с опорными колоннами, поднятыми макси-

мально вверх, удовлетворяет требованиям "Правил классификации, постройки и 

оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ", 

часть IV "Остойчивость", изд.2010 г., как для СПБУ, и “Правил классификации и 

постройки морских судов”, том 1, часть IV "Остойчивость", изд. 2011 г., как для 

транспортного понтона. Основанием для выполнения расчета остойчивости в соот-

ветствии с вышеуказанными Правилами РМРС является письмо ФГУ ГУ РРР от 

26.07.2011г. №07-01.4-1974 (Приложение Б). 

2.3.2 Аварийная остойчивость площадки с опорными колоннами, подня-

тыми максимально вверх, удовлетворяет требованиям "Правил классификации и 

постройки судов смешанного (река – море) плавания", том 4, часть I "Корпус", 
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изд. 2008г. и  часть IV "Остойчивость", изд.2010 г., и "Правил классификации и 

постройки судов внутреннего плавания", том 2, часть I "Корпус", изд. 2008г. 

 

  3 Корпус 

3.1 Конструкция, материал и прочность площадки соответствует назначе-

нию, условиям плавания и эксплуатации и удовлетворяют действующим нормам. 

3.2 Площадка состоит из 18 блок-модулей, соединенных между собой при 

помощи клиновых замковых соединений и фиксируемых клиновыми стопорами.  

Схема соединения блок-модулей представлена на чертеже RDB 66.01-021-

007. 

3.3 Материал основных элементов корпуса понтонов – судостроительная 

углеродистая сталь РСА с пределом текучести R eH = 235 МПа. 

Материал элементов замковых соединений – сталь РС Е36 с пределом те-

кучести R eH = 355 МПа. 

Материал особо нагруженных элементов блок-модулей и порталов – сталь 

РС Д36 с пределом текучести R eH = 355 МПа. 

3.4 Конструктивные элементы блок-модулей соответствуют Правилам РРР, 

изд. 2008 г. 

 

4 Судовые устройства 

4.1 Швартовное и буксирное устройства соответствуют требованиям Пра-

вил РМРС и действующим нормативным документам. 

4.2 Спасательные средства состоят из спасательных плота “Viking 12DKF +” 

и спасательных кругов. 

Для доступа на площадку при её рабочем положении на каждом борту ус-

тановлены вертикальные забортные трапы с заспинным ограждением. 

4.3 Сигнально-отличительные огни и фигуры, звуковые сигнальные сред-

ства, мачтовое устройство соответствует требованиям Правил РРР и действую-

щим стандартам. 
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  5 Дельные вещи 

5.1 Дельные вещи –  иллюминаторы, двери, горловины, сходные люки и 

трапы, устанавливаемые на судне, соответствует требованиям Правил РРР и дей-

ствующим стандартам. 

5.2 По бортам и в носовой части площадки установлен секционный съем-

ный фальшборт, в кормовой части – съемное леерное ограждение. 

5.3 По периметру площадки установлен секционный съемный привальный 

брус на замковых соединениях, аналогичных соединениям блок-модулей. 

 

 6 Рабочие устройства 

Рабочие устройства площадки состоят из опорноподъемного устройства и 

устройства для удержания и перемещения площадки. 

6.1 Опорноподъемное  устройство 

6.1.1 Опорноподъемное устройство площадки состоит из четырех опорных 

колонн, размещенных в шахтах, обустроенных в блок-модулях 11-14, и устройств 

спуска/подъема площадки. 

Каждая закольная свая для возможности транспортировки состоит из трех 

секций. Общая длина каждой сваи 33,36 м с наконечником.  

6.1.2  Силовые приводы – гидравлические, передающие поступательное 

движение опорным колоннам в обоих направлениях через планетарные редукто-

ры и реечное зацепление. Гидроприводы размещаются на специальных порталах, 

представляющих собой двухярусную металлоконструкцию вокруг каждой ко-

лонны. В указанных ярусах оборудованы сверху и снизу опорные конструкции 

для установки гидроприводов с шестерней реечного зацепления. 

Всего на площадке установлено 32 гидропривода по восемь на каждую 

опорную колонну (по четыре с каждой стороны реечного зацепления). Гидро-

привод специально спроектирован для площадки СМП-01, удовлетворяет по 
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массо-габаритным характеристикам и обеспечивает эффективную и безопасную 

работу площадки и обслуживание персоналом. 

Оборудование поставляется с системой управления. Установку и отладку 

оборудования производит фирма-изготовитель. 

Оборудование поставляется ЗАО “СТС-Холдинг Волга”. 

 6.2 Устройство для удержания, установки и перемещения площадки 

6.2.1 Для удержания и установки площадки на месте выполнения работ 

служат четыре папильонажные электрические лебедки SW50-E-00.00 тяговым 

усилием 50кН, поставки ООО “Кронштадт”, и четыре якоря массой по 600 кг ка-

ждый. 

 
 

7  Общесудовые системы. 

7.1 Общие сведения по системам. 

7.1.1 В составе общесудовых систем плавучей самоподъемной технологи-

ческой площадки  предусматриваются: 

- системы пожаротушения; 

- система осушительная. Система воздушных, наливных и измерительных 

труб; 

- система балластная; 

- система сбора и перекачки нефтесодержащих вод; 

- система сточная; 

- системы водоснабжения; 

- трубопроводы системы гидравлики. 

Все системы выполнены в соответствии с требованиями РРР. 

7.1.2 После сборки и испытания трубопроводы окрашиваются в соответст-

вии с ОСТ5Р.9258-95. Отличительные знаки и их окраска выполняются согласно 

ГОСТ5648-90. Трубопроводы выполняются из труб, изготовленных под наблю-

дением РРР.  
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 7.2 Системы пожаротушения. 

7.2.1 Система водопожарная. 

Согласно п.13.1.5, часть II, ПСВП, Правила РРР, изд.2008г., на судах с эки-

пажем менее 3-х человек стационарную систему водотушения можно не преду-

сматривать. 

Стационарная система водотушения на площадке не предусматривается.  

 На площадке устанавливается пожарная  дизельная мотопомпа  

«Вепрь МП-500ДЯ» производительностью 27м3/ч при давлении 0,4МПа, которая 

в положении по-походному размещается в щитовой. 

7.3 Система воздушных, измерительных и наливных труб. 

                Система осушительная.   

7.3.1 Каждый блок-модуль площадки оборудуется специальными вварными 

палубными втулками с пробками для возможности установки быстросъемной 

воздушной трубы, высотой 600 мм от палубы. При осушении каждого блок – мо-

дуля в палубный приварыш ввертывается воздушная труба.   При повседневной 

эксплуатации воздушная труба не устанавливается. 

Труба выполняется в виде колена, обращенного отверстием вниз.  

Воздушная труба цистерны запаса пресной воды  выводится на палубу на 

высоту около 1,5 метров и оборудуется воздушной головкой с поплавковым 

клапаном. Воздушная труба сточной цистерны  выводится на палубу на высоту 

около 3,6м и оборудуется фильтром – поглотителем.  

Воздушные трубы цистерны запаса топлива, цистерны НВ и цистерны 

сточного топлива выводятся на палубу на высоте 600 мм от палубы, оборудуют-

ся воздушными головками с пламяпрерывающей сеткой и поплавковым клапа-

ном. 

7.3.2 Измерение уровня жидкости в блок - модулях осуществляется через 

вварную палубную втулку и измерительную трубу, которая одновременно являет-

ся осушительной, т.е. осушительно-измерительной трубой. Каждый блок – мо-
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дуль оборудуется двумя осушительно-измерительными трубами. Нижний конец 

трубы оборудуется приварной заглушкой. Замеры производятся футштоком.  

Цистерна запаса пресной воды  оборудуется измерительной  колонкой. 

Цистерна запаса топлива  оборудуется измерительной  трубой, выходящей  на 

палубу и заканчивающейся палубной  втулкой с пробкой. Замеры уровня выпол-

няются футштоками. Цистерна сточных вод оборудуется двумя датчиками со зву-

ковой и световой сигнализацией о достижении уровня 50% и 80% объема. Цис-

терна сточного топлива оборудуется измерительной трубой с самозапорным кла-

паном и датчиком со световой и звуковой сигнализацией о достижении 80% 

уровня жидкости в цистерне. 

7.3.3 Цистерна запаса топлива, цистерна запаса пресной воды оборудуются 

наливными трубами. Наливная труба цистерны запаса пресной  воды на высоте 

от палубы 800мм, оборудуется специальным фланцевым соединением, обеспечи-

вающим закрытый прием пресной воды. 

Наливная труба цистерн запаса топлива выводится на палубу и оборудуется 

устройством приема топлива. 

7.3.4 Система осушения предназначается для осушения всех блок - модулей 

площадки, каждый из которых оборудуется двумя осушительно-измерительными 

трубами. 

Осушение каждого блок-модуля  осуществляется через вварную палубную 

втулку и осушительно-измерительную трубу.  

7.3.5 Для осушения задействуются переносной эжектор ВЭж25 производи-

тельностью 25м3/ч при давлении рабочей воды 0,7МПа. Для установки осуши-

тельного эжектора на вварную палубную втулку, ввертывается съемный патру-

бок. 

Рабочая вода подается к эжектору от двух балластных насосов, которые 

расположены: один в носовом блок-контейнере, другой - в кормовом, с помощью 

гибкого рукава DN65. Каждый блок-контейнер с балластным насосом оборудует-
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ся по обоим бортам патрубками с клапанами DN65 для подачи воды на осуши-

тельный эжектор. 

 7.4 Система водоснабжения 

Система предназначается для подачи воды к умывальнику в бытовке. 

Запас пресной воды (ПВ) хранится в цистерне вместимостью 2,4м3. Цистерна за-

паса ПВ размещается в трюме блок-модуля №18. 

Цистерна запаса ПВ оборудуется горловиной, измерительными колонками, воз-

душной и наливной трубами, а также датчиком АПС по минимальному уровню 

запаса ПВ 10%. 

   8 Электрооборудование  

   8.1 Параметры электрической установки 

8.1.1 Основным родом тока на судне принимается переменный ток на-

пряжением 380В, частотой 50Гц. 

8.1.2 Электроэнергия распределяется при следующих величинах напря-

жения: 

а) 380В 3-х фазного тока для силовых потребителей; 

б) 220В однофазного тока для питания сети освещения и других потреби-

телей напряжением 220В; 

в) 24В постоянного тока для питания сети малого аварийного освещения, 

сигнально-отличительных фонарей и сетей контроля и сигнализации; 

г) 12В постоянного тока резервного питания УКВ-радиотелефонной стан-

ции 

8.1.3 В качестве основного источника электроэнергии переменного тока 

предусматривается установка двух дизель - генераторов мощностью 100 кВт 

каждый и напряжением 380В, 50Гц 

8.1.4 Проектом предусматривается четырехпроводная система распреде-

ления электроэнергии. Потребители напряжением 220В получают питание от 
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одной из фаз генераторов и нулевого провода (с равномерным распределением 

нагрузки по фазам). 

8.1.5 В качестве аварийного источника электроэнергии предусматривает-

ся установка шести аккумуляторных батарей типа 6СТ-150АП, емкостью 

150Ач и напряжением 12В каждая. Батареи соединены параллельно последова-

тельно (три группы, по две последовательно соединенных батареи, соединены 

параллельно). 

8.1.6 Для зарядки аварийных аккумуляторных батарей и подзарядки стар-

терных батарей дизельгенераторов площадки устанавливается зарядный вы-

прямительный агрегат типа ВАЗТ 2460 с переключателем на три направления. 

8.1.7 Для питания потребителей постоянным напряжением 24В в режиме 

нормальной работы площадки (судовая электростанция в работе) предусмотре-

на установка силового выпрямительного агрегата типа ВАСТ 2440. 

8.1.8 Распределение электроэнергии производится по фидерной системе. 

8.1.9 Для распределения электроэнергии в помещении щитовой устанав-

ливается главный распределительный щит (ГРЩ).  

8.1.10 Для подъема и опускания площадки предусмотрена установка гид-

ростанции с общей потребляемой мощностью ~ 110кВт, поэтому на время 

подъема или опускания площадки схемой ГРЩ предусмотрена параллельная 

работа двух генераторов. 

8.1.11 Канализация тока выполняется кабелем КМПВЭ, КМПЭВЭ,  КГН, 

КНРк и КНРЭк. Кабели марки КГН и КНРк, выходящие на открытую палубу 

или в рубку управления, должны быть заключены в экранирующую плетенку 

из медной луженой проволоки. 

8.1.12 В местах возможных механических повреждений кабели должны 

быть проложены в трубах или закрыты защитными кожухами. 

8.1.13 Прокладка кабельных трасс выполняется с использованием ка-

бельных подвесок, скоб-мостов, кабельных панелей и лотков принятым на за-

воде-строителе способом. Проходы кабелей через водонепроницаемые палубы 



 

     Лист 
     

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 
RDB 66.01-020-003ПЗ 

18 
 

и переборки выполнить с помощью одиночных сальников или трубных стояков 

с сальниками.  

  8.2 Электрооборудование механизмов и устройств  

8.2.1 В качестве электроприводов механизмов применяются асинхронные 

двигатели с короткозамкнутым ротором, с прямым пуском посредством маг-

нитных пускателей с тепловыми расцепителями защиты от перегрузки. Управ-

ление приводами насосов гидравлики гидростанции, передвижного компрессо-

ра а также насосной станции пресной воды предусматривается с помощью пус-

корегулирующей аппаратуры, поставляемой комплектно с этими механизмами. 

В цепях электроприводов насосов гидравлики для ограничения пусковых токов 

включены устройства плавного пуска. Управление приводами папильонажных 

лебедок и балластно-осушительных насосов предусмотрено как местное (с маг-

нитных пускателей), так и дистанционное из рубки управления(с пульта кон-

троля и сигнализации). Переключатели постов управления установлены на маг-

нитных пускателях. 

8.2.2 В схемах приводов насосов нефтесодержащих и сточных вод преду-

смотрены выключатели, устанавливаемые возле мест выдачи соответствующих 

вод. 

8.2.3 Все силовые потребители получают питание от шин ГРЩ  

 8.3 Освещение основное  

8.3.1 Сеть основного освещения выполнена на напряжение 220В пере-

менного тока с учетом необходимой освещенности по помещениям в соответ-

ствии с нормами Санитарных Правил. 

8.3.2 Для освещения помещений и пространств применены светильники 

СС-328Е, СС-839, СС410, СС-411 имеющие степень защиты соответствующую 

категории помещений и пространств. 

8.3.3 В сети наружного освещения кроме обычных светильников преду-

смотрена установка салинговых светильников СС-410 для освещения рабочих 

участков палубы, а для освещения мест хранения спасательных плотов и за-
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бортного пространства в местах сброса спасательных плотов светильники за-

бортного пространства на поворотном кронштейне. Выключатели наружного 

освещения устанавливаются в рубке управления. 

8.3.4 Для выполнения ремонтных и профилактических работ предусмот-

рена установка штепсель-трансформаторов для подключения переносных низ-

ковольтных (12В) светильников в следующих помещениях: 

- один штепсель-трансформатор в щитовой; 

- по одному штепсель-трансформатору в блок-модулях № 7,8,9,17,18. 

8.3.5 Питание светильников освещения осуществляется от щитов питания 

блок-модулей, освещение рубки управления и наружное от пульта ПКС, кото-

рые в свою очередь получают питание от ГРЩ.  

   8.4 Освещение аварийное 

8.4.1 Светильники аварийного освещения предусматриваются к установ-

ке во всех требуемых Правилами РРР помещениях и пространствах. 

8.4.2 Питание светильников аварийного освещения предусмотрено от 

ПКС, напряжением 24В и включается автоматически при исчезновении пита-

ния сети основного освещения. 

 
   8.5 Средства сигнальные 

8.5.1 Сеть сигнально-отличительных  фонарей выполнена на напряжение 

24В постоянного тока с питанием от ПКС через коммутатор сигнальных огней, 

в нормальном режиме работы судна от силового канала выпрямительного агре-

гата, а в аварийном – от аварийных аккумуляторных батарей. Огни обозначаю-

щие сторону свободную для прохода судна и сторону на которой препятствие 

получают питание от шин ПКС (ЗРЩ) через выключатели и предохранители. 

8.5.2 Проектом предусмотрена, для подачи звуковых сигналов, установка 

на крыше рубки сирены электрической, питание которой осуществляется от 

пульта ПКС через предохранители и двухпозиционный переключатель с нуле-

вым положением. Одно положение переключателя с самовозвратом использу-
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ется для подачи прерывистых сигналов, а второе – фиксированное для подачи 

непрерывного сигнала. 

8.5.3 При исчезновении основного питания (на выходе силового канала 

выпрямительного агрегата) питание коммутатора сигнальных огней и прочих 

сигнальных средств автоматически переключается на аварийное питание от ак-

кумуляторных батарей. 

    8.6 Системы аварийно-предупредительной сигнализации (АПС) и  

 управления 

8.6.1 На платформе предусмотрены следующие системы АПС: 

- система обнаружения пожара; 

- система контроля поступления воды в трюм (блок-модули); 

- система контроля уровней в цистернах (запаса топлива – нижний уро-

вень,  нефтесодержащих вод – верхний уровень, сточных вод – верхний уро-

вень, сточного топлива – верхний уровень, запаса пресной воды – нижний уро-

вень); 

- системы контроля работы механизмов и устройств, в том числе сопро-

тивление изоляции судовой электросети; 

- система контроля гидростанции подъема/спуска площадки и контроля 

за положением площадки при этом по отношению к горизонту 

(крен/дифферент площадки).  

8.6.2 С целью объявления аврала на судне предусмотрена система ав-

ральной сигнализации. 

8.6.3 Для размещения приборов и устройств средств АПС и управления в 

рулевой рубке предусматривается установка пульта контроля и сигнализации 

ПКС. 
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 9 Оборудование радиосвязи 

9.1 В соответствие с требованиями п. 19.3.3, раздел19 часть IV Правил 

классификации и постройки судов смешанного (река-море) плавания (ПССП) 

на площадке предусматривается установка следующего радиооборудования: 

- УКВ-радиоустановка с ЦИВ типа STR-6000A – 1шт; 

- Ответчик радиолокационный «Сигма-С» – 1шт; 

- Свободно всплывающий спутниковый АРБ системы  КОСПАС-

САРСАТ  типа SEP-406 – 1шт ; 

- УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи спасательных 

средств типа STV-160 – 2комплекта. 

9.2 Дополнительно к требуемому  Правилами составу радиооборудова-

ния по просьбе заказчика на площадке предусмотрена система громкой связи  

типа АГСС-01. 

9.3 Так как площадка не будет эксплуатироваться на внутренних водных 

путях, в проекте радиооборудование для внутренних водных путей не преду-

сматривается. 

9.4 Работоспособность радиооборудования обеспечивается береговым 

техническим обслуживанием и ремонтом. 

9.5 Питание радиоустановки STR-6000A  предусматривается от ПКС в 

нормальном режиме от шин 220В, в аварийном от общесудовых аварийных 

аккумуляторов, а также предусмотрено резервное питание от резервной акку-

муляторной батареи. 

9.6 С целью автоматического переключения источников питания радио-

установки, а также для автоматической подзарядки резервной аккумуляторной 

батареи предусмотрена установка блока судовой системы питания с зарядным 

устройством типа «Сигма-15СК». 
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  10 Монтажные указания. 

10.1 Электрическое оборудование должно устанавливаться таким обра-

зом, чтобы был обеспечен удобный доступ к органам управления и ко всем 

частям для обслуживания, ремонта и замены. 

10.2 Все электрооборудование (напряжением выше 50В для постоянного 

тока и 42В переменноготока) должно быть надежно заземлено в соответствии 

с ОСТ5Р 6066-75 и альбомом 600-78.029 чII. 

10.3 Кабели проложить с выполнением всех требований Правил РРР. 

10.4 Кабели прокладываемые по открытой палубе и выходящие в рубку 

управления заключить в экранирующую плетенку из медной луженой прово-

локи. Плетенку заземлить. 

10.5 Кабели проходящие по верхней палубе проложить в желобах с крыш-

ками. Так как площадка представляет собой сборно-разборную конструкцию, 

желоба должны быть также разборными. После прокладки кабелей (после сбор-

ки площадки желоба закрыть крышками. В местах возможных механических по-

вреждений кабелей закрыть их защитными кожухами. 

10.6 Выходы кабелей из блок-модулей выполнить с помощью трубных 

стояков с сальниками. 

10.7 Разъемы марки 2РМД после сборки площадки и подключений всех 

кабелей закрыть защитными кожухами, с использованием резиновых прокла-

док. 
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Приложение Б 

 


